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ユーザ・インターフェース・クイック・スタート 

(ジョイ・スティック) 
 

 

 

⼊⼒を選択 
 

 

モニター⼊⼒を選択するには、 Monitor Settings になるまでジョイ・スティック左を押しま

す 。ジョイ・スティックを使⽤して (1) Input sectionへ移動し、Input menuをクリック

モニターを接続したら、本ガイドを参照してインターフェース クィック・オーバービュ

ーをご確認ください。 

 

 

始めに、Settings pageで、モニターに⼊⼒表⽰がされているか確認します。 
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します。  

(2)表⽰させたいシグナルによって、HDMIまたはHD-SDIを選択。 
 

 
 

 Back ボタンを⼀度押して、Settings menuの残りの部分にアクセスし再度押して全てのモ

ニター'Pages'のズームアウトビューを表⽰させます。  

 

Zoomed-Outしている間、右端までスクロールして、'+' の選択された際、ジョイ・スティッ

クをクリックします (または上向きに押します)。これで広範なオンセットタスクの可能なカ

スタマイズ可能な新規ページが追加されます。 
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Pixel Zoom 

クイックチェックのためにズームするには、ジョイ・スティックを押し上げます。 
 
 

 
ズームインしてパンするには、ジョイ・スティックをクリックします。 
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最⼤ズームレベルを調整するには、Settings > Interface > Pixel Zoomへ移動します。 

 

 

ページへツールを追加 
 

ジョイ・スティックをクリックして、'Add new tool' menuを呼び出します。 

これをショットの構成とnailing focus反転できる'focus + framing' page にします。こ

れは、focus assist、pan/tilt正確な実⾏のためのcrosshair 、シネマスコープアスペク

ト⽐⽤のカスタムframe guides を含みます。 
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ここから、Focus (1) > Focus Assist (2)に移動し、'+' (3) を選択し、Focus Assist をこのページに

作成します。 

 

 
Focus Assistはhighlight でコントラストの⼩さな/過酷な変化に基づき、焦点を合わせると

定義する領域周辺をペイントします。 
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Peak Thresholdは少々⾼い、つまりフォーカスに⼊っていない背景の余分なエッジを拾

っています。 

 

 
修正するには、右へ押してFocus Assistがtool barでハイライトされている際にエディットし、Peak 

Thresholdへ移動します。 
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Bringing Peak Thresholdを最⼤約30に設定すると、フォーカス領域のみフィルターをアクテ

ィブにするので、効果的ですが、究極的にはcamera/shotによって調整が必要なのはバラン

スです。 

 

 
効果をより⾒やすくするにはSensitivity を上昇させ、Color変更可能です。 
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次に、Add Tool > Frame > Crosshair へ移動してCrosshair を追加します。  

 

 
次に、画のアイコンをタップしてAspect Guideを全ページに追加します。 
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今回 '+'ハイライトの際, ⼀度押してクリックして、 Aspect Guidesをすべてのページに追加しま

す。 

 

 
これは、 確実にこのtool をモニター上の毎ページ で⾒ることができ、そして何かエディットを

した場合、それは全体的に反映されるようにします。全ページに拡⼤縮⼩調整および Look 
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(3D LUT) を含むtoolの追加が可能です。 

 

 
 

デフォルトで、Aspect Guideは旧型モニターカットオフ領域をプレビューする必要のある際

のために4x3 アスペクト⽐に設定されています。 

右を押して Aspect Guideをエディットします。 

 

"Ratio"に移動して選択し、アスペクト⽐をシネマスコープビューのため2.39に変更しま
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す。次に'Opacity''に移動して、ガイドがより不透明になり、より⽬に⾒える効果を表⽰するた

めにパーセンテージを上昇させます。 

 

 

 

Look (3D LUT) ファイルをページに追加 
 

新規ページにLook を追加します-  ズームアウトビューに戻り、右端 に移動して、再度 'New 

Page' を選択します。 

2.39アスペクト⽐で   

Look files (3D LUT)  は、映像に何も「焼きつける」ことがなく、カラーグレードを視覚化

する素晴らしい⽅法です。-撮影現場で異なる looks のテストに最適です。弊社の無料 

'Movie Looks' pack をお試しください。モニターで、SDカードで、またはポストプロダク

ション任意の時点でお試しいただけます。 
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新規ページを追加すると、どのように, 'すべてのページ' に設定されたAspect Guide が⾃動的

に表⽰されるかわかります。 

 

 
クリックして新規ツールを追加し、今度はOverlay > Lookに移動し、 '+'を選択します。 
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すぐにファイルブラウザが表⽰され、 3D LUT fileを選択します。 
 

 

このページに適⽤させるLUTを選択します。 
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Conclusion 

お分かりになるように、ユーザのニーズ に応じて、ページは異なる役割を果たします。 最

⾼の設定を⾒つけるために、恐れずに⾊々お試しください!! 

露出の概要はこちら 

フォーカスツールセットの概要はこちら 

 モニター設定のリストはこちらへ 
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Pixel Zoom 
 

 
 

 
Pixel Zoom - Stats 

 

 
カメラフィードを通常通りに表⽰する場合は、ジョイ・スティックを押すまたはモニタ

ー タッチスクリーン上で、pinch-to-zoom/swipe up しPixel Zoomを有効にします。ズー

ムインすると、 ジョイ・スティックを押す/タップして、pan modeに切り換え、 画像周

辺を動かすことができます。 

 

 
Pixel Zoomは、時間のある際にはたいへん簡便で綿密に適正にフォーカス設定をする⽅法で

モニターの画像に直接ズームして、フォーカス距離やその他の細かい詳細を正確に確

認できます。 
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すが、もう⼀つの⽅法- Focus Assistとページに追加すると、スワイプしてより迅速にクイッ

クチェックが使⽤可能です。 

 

 
 

Pixel Zoomで、 お使いのカメラのフィードのズームインしたビューを⾒ることができま

す。つまり、精密なフォーカス または カメラに対して正確にアングルを決められていない

セット仕上げの⼀部、隅のはずれにあるライトスタンドなど、改善可能な領域を⾒つける

ことのできる可能性の最も⾼いツールです。 

 

 
画像修正機能が有効化されていない限り、Pixel Zoomは正確なズームイン画像表⽰を可能に

し、⾃⾝で確認をする最良のツールとなります。 

 

Pixel Zoom -  クィック・スタート 
 

距離のある所からは、この野外ショットはフォーカスが合っているように⾒えますが、 

Pixel Zoomの使⽤で微調整が必要なことがわかります。 

本セクションでは、Pixel Zoomを使⽤し、フォーカスを設定し、画像に関する問題点を

⾒つけることができます。 
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タッチスクリーン使⽤時、フォーカス確認には、ご希望のレベルまでpinch-to-zoomしま

す。 

ジョイ・スティック使⽤時は、最⼤ズーム最⾼8倍ズームインまで押し上げます (最⼤ズーム

レベルはPixel Zoom Settingsで調整可能な可能性があります)。 

 

 
微調整ながらも、これで画像全体の実質的解像度を向上しました。 

4k・8k カメラが普及してくると、適正な フォーカスの達成は、利⽤可能解像度を適正に活

⽤するため、さらに重要性を増します。 
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Pixel Zoom, Focus Assist と Peaking はショットのフォーカスの合わせるのに役⽴つ優秀な ツー

ルです。ご⾃⾝の撮影スタイルには何が最適か⾒極めるために、それぞれを試してみることを推

奨します。 

 

Pixel Zoom - 設定 

Pixel Zoomはツール操作の通常の⽅式ではページに追加されないので、設定はSettings 

Menu > Interface > Pixel Zoomを参照してください。 
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Settings Menu 
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Help (セクション) 

 
チュートリアル設定 

 

 
 

 
チュートリアル開始(ボタン) 

 

 

Step-by-step概要が始まり、モニタ―インターフェースに慣れることができます。 

モニター⾃⾝から操作を学びたい場合は、ここが⾒る場所です。 
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Input/Output 
 
 

 

 

Input Settings 
 

 

 
HDMI 

 

 

‘HDMI IN’ に接続されたシグナルを表⽰します。 

 

SDI 1 
 

表⽰するシグナルと出⼒場所を定義します; その意図したカラースペースで素材をモニタ

ーするためにカラー プロパティを設定します。例えば、DCI-P3を使⽤してシネマ上映で

表⽰される素材をプレビューします。 

 
 

 

本セクションを利⽤して、 ⼊⼒選択と関連する設定の調整をします。 
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‘SDI IN 1’ (またはモニターによっては‘SDI IN’)に接続されたHD-SDIソースを表⽰します。 

 

SDI 2 
 
 

 

‘SDI IN 2’ に接続されたHD-SDIソースを表⽰します。 
 

 

 

Color Space 
 
 

 

お使いのカメラが、モニターに適正表⽰する出⼒の的確なカラースペース選択に必要なも

のです。 

 
White Point 

 

 

ここで、カメラがモニターに反射するのを⾒るためにカメラが表⽰しているホワイトポイン

トを選択します。 

 
 

 

 



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 28 

 

 

 
 

Log Correction 
 

 

お使いのカメラの出⼒が log-based gammaの場合, 出⼒カラースペース/gammaを選択しま

す。 

 

Output 設定 
 

 

 
HDMI 

 

 

このオプションは、モニターの'HDMI OUT'ポートを介してHDMI'ダウンストリーム'を送信しま

す。 
 

お使いのカメラにプラグインしたら、シグナルをどのように発するか選択します。 

 

OUT
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HD-SDI 
 

 

このオプションは、モニターの'HDMI OUT' ポートを介してHD-SDIの'ダウンストリーム'を送信

します。 
 

 
 

出⼒ページ設定 
 

 
 

 
常時表⽰ 

 

 

出⼒が物理的に接続される前にモニター出⼒にツールを適⽤ したい場合 (撮影前に設定する

など), 本オプションを確認してください。 

OUT
 

 

出⼒ページでは、他のページと同様に、ダウンストリーム 出⼒にツールを適⽤可能な

ため、モニターまたはTVに撮影現場で適正にグレードされた画像表⽰ができるように

なります。特に、クライアントモニタリングに有⽤です。 
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出⼒有効時に表⽰ 
 

 

これは、シグナル発信の場合のみ、ページ出⼒を有効にします。このオプションは、信

号が出⼒されていないときにインターフェースを乱雑にならないように保ちながらも、

設定必要になる際に便利です。 

 
⾮表⽰ 

 

 

環境設定ツールを追加 ・ 適⽤して出⼒・ フィードする必要はないとわかっている場合, 出

⼒シグナルがダウンストリームで送信されている場合でも、出⼒ページを⾮表⽰のままに

することができます。 
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ワイアレスペアリング- Teradek Transmitter to 

703 Bolt 

SmallHD 703 Boltと互換性のあるTeradekワイアレストランスミッタのペアリング⼿順は以

下の通りです。 

 

 

703 Boltでペアリングモードを有効にする 

Power on your SmallHD 703 Bolt電源を⼊れ、ジョイ・スティックを使⽤して左に移動してSetting 

Menuにアクセスします。下にスクロールしてINPUT/OUTPUT下のINPUTオプションをクリッ

クし、⼊⼒がWIRELESSに設定されていることを確認します。 
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Backボタンを押して、ACCESSORIESカテゴリ下のWIRELESSオプションに向かって下⽅に

移動します。 

 

 
ジョイ・スティックをクリックし、 PAIRED TX を選択して、互換性のあるトランスミッ

タからのワイアレス信号を待つpairing modeに⼊ります。
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Teradek Transmitter (TX) とペアリング 

まず、Teradek送信機が HDMIまたはSDI DC power &ビデオソースに接続されていることを確認

します。 

 

 
⼊⼒の反対側のswitchから送信機の電源を⼊れます。: 
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クリップ (または同様の機器) を使⽤して、⻘⾊ cloud LEDが早めに点滅し始めるまで: トランス

ミッターReset ボタンを押します。 

 

 
703 Bolt 'PAIR'を選択し、モニターは、通常5〜10秒、または重い5Ghz⼲渉の存在下では最⼤3

分かかるペアリングを開始します。 
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これで、ペアリングされ、ワイヤレス信号を受信しています! 

 

703 Bolt互換性のあるTeradek Transmitter 
 

 

トラブルシューティングTIPS FOR WIRELESS PAIRING 

* Teradek 製品の場合、Bolt-manager (コンピュータ上)を使⽤するとよりペアリングしや

すくなります。すべてを最新にしてください。  
https://teradek.com/pages/downloads#bolt 

ペアリングされると⼲渉によって引き起こされる問題の影響をはるかに受けにく

くなります。 

また、デバイスのアンテナを互いに約6 〜10フィート離して配置して調整することを推

奨します。そうすれば、それらすべてがペアリング時にお互いに垂直となります(1 つの

デバイスのアンテナを上に向け、他のデバイスのアンテナを⽔平線に向けます)。 
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* RXユニットとTX ユニットの両⽅が最新のファームウェアにインストールされていること

を確認します。(Bolt-managerを通じてTeradek unitの更新が可能です)。 

送信機と受信機のペアリング時の⼲渉を防ぐため: 

*他のすべての送信機/受信機セットをオフにして、ペアリングしようとしている送信機と単

⼀の受信機のみをオンにします。 

*同じ送信機と既にペアリングされている受信機をすべてオフにします。ペアリングしようと

している送信機と1台の受信機のみをオンにします! 

*送信機と受信機を少なくとも3フィートまたは1メートル離して-- 隣り合う場所に位置させ

ない! 

*地域設定はすべてのデバイス間で⼀致している必要があります。(USA, Europe, Japan Indoor, 

etc.)。 

*アンテナを取り外します。ペアリングプロセスを開始すると、RX ・TX双⽅にシングルア

ンテナを追加します。 

*注:その地域に⼲渉が多い場合は、 ユニットをロックし、ペアリングプロセスを試⾏し続

けるために、何回か試⾏が必要なことがあります。 
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Display 
 
 

 
 

Backlight設定 
 

 

 
スタンダードレンジ 

 

 

このオプションを使⽤して、指定⾊空間内でバックライトを最⼤制限まで調整できます。 

 
STUDIO BRIGHTNESS 

 

バックライト調整& ⾃動キャリブレーションなどのディスプレイ出⼒に影響する設定

は、ここからご覧いただけます。 

 

 

 
 

LEDバックライト輝度を設定および 微調整します。 
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スタジオやその他の低照度環境の場合は、このオプションを使⽤してバックライトを100 

nitに制限し、その範囲内で微調整を⾏うことができます。 

 
BACKLIGHT 

 

 

バックライトの実際の出⼒を調整するか、OLEDの場合は最⼤ピクセルの明るさを調整

します。 

 

キャリブレーション設定 
 

 

 
キャリブレーション LUTを有効にする 

 

 

⾃動キャリブレーションが⾏われると、結果の前後の⽐較のためにこれを切り替えます。 

モニター は、シネマ上映⽤DCI カラー スペースまたはHDR プロダクション ⽤Rec. 2020など希望の画

像の表⽰⽅法に応じて、選択可能なキャリブレーション LUTにキャリブレートされ、⼯場から出荷

されます。⾃動-キャリブレーションは、互換性のある キャリブレーション puckを使⽤して、⻑期

的⾊ずれを考慮するために実⾏可能です。これにより、ガンマとホワイトポイントが⾃動的に設定

され、モニターが意図した⾊空間を完全に表⽰します。 
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Calibration LUT 
 

 

使⽤するキャリブレーションLUT が既に保存されている場合は、あなたのSDカードを参

照し、ここで適⽤することができます。それ以外の場合は、⾃動キャリブレーションに関連

する統計情報が表⽰されます。 

 
⽬標カラースペース: 

 

 

(エディット不可) モニターに現在ポスト・キャリブレーションであるカラースペースの⼀覧

が表⽰されます。 

 
⽬標ホワイトポイント: 

 

 

(エディット不可)モニター がポスト・キャリブレーションを表⽰しているホワイトポイン

トを列挙しています。 

 

Reset Calibration LUT 
 

 

⼯場出荷時キャリブレーションLUTに戻します。 
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Run Auto-Calibration 
 

 

互換性のあるカラーキャリブレーションプローブを使⽤して、モニターのホワイトポイ

ントとガンマを⾃動的に設定します。 

 

Appearance 設定 
 

 
 

 
Gamma Shift 

 

 

最終出⼒に適⽤されるガンマ カーブを調整します。 

 

セット上の⼩さなモニターに⼀致するように調整を⾏う必要がある場合、このメニューを

使⽤して、ディスプレイのRGB出⼒ポスト・キャリブレーションを直接変更できます。 

。  
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Sharpness 
 
 

 

エッジ検出の強度を調整します。よりユーザーフレンドリーな説明は、Peakingをご覧くだ

さい。  

 

コントラスト, 輝度,サチュレーション (Con,Brt,Sat) 
 

 
スタンダード コントラスト, 輝度および サチュレーション コントロール。 

Red, Green, Blue Gain (RGB Gain) 
 
 

 

Red, Green , BlueチャンネルのGainまたはコントラストを個別に調整します。 

 

Red, Green, Blue Offset (RGBオフセット) 
 

 

Red, Green, Blueカラーチャンネルのオフセット量を調整します。 
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Controls 
 
 

 

Volume設定 
 

 

 
Headphone Volume 

 

 

1/8” ステレオミニ ポートの出⼒を調整します。 

 

Speaker Volume 
 

 

 

スピーカー付きモニター(Production Monitors 13” とそれ以上) を使⽤の場合、その出⼒ボリ

ュームをここで調整します。 

 

各種設定の分類に苦労しました :) 

1/8” ステレオ ポートと内部スピーカー出⼒⾳量を制御します（該当する場合）。 
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Image回転設定 
 

 

Image⾃動フリップ 
 

 

スマートフォン同様に、このメニューを選択して、モニターの向きに(縦向き, 上下逆向

き)によって、⾃動的に 表⽰画像をフリップします。 

 
Image回転 

 

 

表⽰されたイメージが⾃動機能を回避して180° 回転します。 

 

Imageミラリング 
 

 

画像を⽔平⽅向にミラリングし、タレント/場⾯に向ける際に、より直感的フレーミングが可能

になります。 

本セクションを使⽤して、画像および/またはメニューを回転/フリップして、難しい⾓

度からでも操作を有効にします。 
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Match Menu to Video 
 
 

 

上下逆向きカメラ状況向け - ステービライザーロウモードー例えば、 -本オプションを使

⽤して、メニューではなく、画像を回転。 
 

 

オートフリップMenu 
 

 

画像⾃⾝が回転するように設定されているかどうかにかかわらず、本オプションにより

メニューを右側上に保持します。 

Image回転 
 
 

 
メニューを、画像とは無関係に明確にフリップしたい場合、本オプションを選択します(⾃

動回転を無効化)。 
Mirror Menu 
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ミラーを通じてモニター表⽰および操作をする必要があるが、画像⾃⾝はフリップさせ

たくない⽅, 本オプションはあなたのためです。 :-) 

 

Anamorphic設定 
 

 

 
 

 

1X (off) 
 
 

 

本オプションでは、アナモルフィック・レンズ以外の使⽤のために、 画像⾮圧搾を実⾏し

ません。 

 

1.33X 
 

 

1.33X圧縮係数のレンズまたはアダプターを使⽤して、アナモルフィック素材⾮圧搾に使⽤します。 

 

 

⽔平⽅向に画像を圧搾するアナモルフィック・レンズ使⽤の場合、以下のオプションは

画像を⽔平⽅向に伸張し、ʻ⾮圧搾ʼします。 
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1.5X 
 

 

1.5X圧縮係数のレンズまたはアダプターを使⽤して、アナモルフィック素材⾮圧搾に使⽤し

ます。 

 

1.66X 
 

 

1.66X圧縮係数のレンズまたはアダプターを使⽤して、アナモルフィック素材⾮圧搾に使⽤

します。 

 

2X 
 

 

2X圧縮係数のレンズまたはアダプターを使⽤して、アナモルフィック素材⾮圧搾に使⽤し

ます。 

 

DSLR Scale 設定 
 

 
 

旧型Canon DLSRはHDMでクロップ画像を出⼒しがちでした。これらオプションを使⽤し

て、全画⾯表⽰⽤にトリミング解除します。 
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None (拡⼤縮⼩なし) 
 
 

 

DSLR Scale無効化。 

 

Canon 5D Mark II 
 
 

 

Canon 5DMKIIからのHDMIフィードを適切に画⾯に塗りつぶすように拡⼤縮⼩します。 

 

Canon 7D 
 
 

 

Canon 7DからのHDMIフィードを適切に画⾯に塗りつぶすように拡⼤縮⼩します。 
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Capture 
 
 

 

Image Capture設定 
 

 
 

 
Capture LUTs (Look files) 

 

 

画像をキャプチャする場合、このオプションは、保存された画像に任意のユーザールッ

クファイル (3D LUT) を適⽤し、撮影のその⽇のカラーグレードの静⽌画を確認するのに

最適です。 

Timestamp in Filename 
 

 

ファイルの並べ替え/検索を容易にするために、画⾯キャプチャを使⽤するタイミング

を正確に測定するには、このオプションを有効にします。 

モニターでの画像キャプチャと表⽰に関連する設定。 

これらのオプションは、組み込みのイメージ キャプチャ機能を使⽤した場合の動作を

判断するのに役⽴ちます。 
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Capture on Record Start 
 
 

 

この機能は、モニターが、カメラが記録されているのを検出するとすぐに⾃動的に画像

をキャプチャします- 撮影⽇の簡単な概要を得るのに役⽴ちます。 
 

 

Reset Capture Number 
 

 

0001からはじまるキャプチャされた画像の名称をリセットします。キャプチャされたフ

ァイルを簡単にグループ化するので、撮影開始の際に便利です。 

 
Capture Location 

 

 

画像キャプチャの保存先を選択します- SDカードに迅速にファイルをドロップしてコンピュ

ータまたはモニター内部メモリに保存します。 

 
Reset Capture Location 

 

画像キャプチャ先をモニター内部メモリに戻すように設定します。 
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Image Gallery設定 

 
 

 
Open Media Gallery 

 

 

Image Captureで撮影したファイルを表⽰および管理できる画像ブラウザを開きます。 

Image Captureで取得したファイルのViewおよびアクセス 
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Accessories 
 
 

 
 

Wireless設定 
 

 
 

 
機内Mode 

 

 

機内でビデオ撮影の場合、必要に応じてBluetoothを無効化する場合は本ボックスをチェッ

クします。 

Remote 
 
 

 
 

モニターに接続したアクセサリの管理およびコントロール。 

ワイアレスプロトコール(wifi/Bluetooth) に関連する設定を管理します。 

本セクションを使⽤して、最⼤3bluetooth remotes をモニターにペアリングして、メニ

ューアクセスの障害を軽減します。 
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[Remote Slots] 
 
 

 

本メニューで、最⼤3wireless remoteが簡単にペアリングできます。 
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Interface 
 
 

 
 

Pixel Zoom設定 
 

 

 
第１ レベル 

 

 

本オプションは、ピクセルズーム 第１ ‘stage’ ⽤ご希望のズームレベルを定義します。 

 

第２ レベル 
 

 

このオプションは、ショットを表⽰するときにジョイスティック(タッチスクリーンをスワイプ)を2

回押すことによって、ピクセルズームの2番⽬の「ステージ」のズームレベルを決定します。 

撮影スタイルのユーザー・インターフェースのカスタマイズに関連するオプション。 

これらの設定は、ショットを表⽰するときにいつでも画像を拡⼤することが可能なピ

クセルズームの機能を調整します (ジョイ・スティックで上に移動するか、タッチス

クリーン上で上にスワイプ) 
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Scopesボタン 
 

 

 
 

 

Waveform 
 

 

Scopesボタンが有効になると、Waveformをオンスクリーン表⽰します。 

 
Histogram 

 

 

Scopesボタンが有効になると、Histogramをオンスクリーン表⽰します。 

  

これらの設定は、SmallHD production monitorのScopes ボタンが有効になった際にどの

スコープの前⾯で表⽰されるか定義します。 
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Vectorscope 
 
 

 

Scopesボタンが有効になると、Vectorscopeをオンスクリーン表⽰します。 

 

Status Display設定 
 

 
 

 
Off 

 

 

ステータス表⽰をオフにする。 

 

Top 
 

 

ステータス表⽰を有効にして、画像上部に配置します。 

 

Status Displayは、 シグナル フォーマット, frame rate, timeおよびバッテリー 寿命 (適⽤

される場合)を表⽰する画像上部または下部にある⽬⽴ちにくい 情報 バーです。 
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Bottom 
 
 

 

ステータス表⽰を有効にして、画像底部に配置します。 

 

Show Frames/Sec 
 
 

 

ステータスバーカメラ解像度横に秒ごとのフィ―ルド数を表⽰します。 

 

Show Fields/Sec 
 
 

 
ステータスバーカメラ解像度横にフィ―ルド数/秒を表⽰します。 
 

UI Lock設定 
 

 

UI Lockは有効な際、ʻholdʼ スイッチのように、ユーザ⼊⼒を無効化します。モニター

コントロールがぶつかるリスクのあるシナリオにおいてこれは役⽴ちます。 
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UIをロックするためジョイ・スティックをホールド 
 

 

ジョイ・スティック⻑押しをして、いつでもUI lock有効または無効化できます。 

 

⾔語設定 
 

 

 
English 

 

 

ユーザインターフェース⾔語をEnglishに設定します。 
 

Chinese (簡体字) 
 

ユーザインターフェース⾔語をChinese (中国語・簡体字) に設定します。 

ユーザインターフェース操作のお好みの⾔語を選択。 
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User 
 

 

Power設定 
 

 

 
Auto Recover 

 

 

電源喪失後、⾃動的にモニター電源を復旧します。 

 

Date & Time 
 

 

 

Date 
 

モニターに関連する個⼈⽤設定。 

本セクションは、ユーザー定義可能な電源オプションを制御に関して説明します。 

本メニューを使⽤して、現在のdate & timeを調整 -これは、ファイル名・⽇付を使⽤して- 

スクリーンキャプチャを取る際、整理された状態を維持します。 
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⽉/⽇/年を設定します。 

 
Time 

 

 

現在の時間を設定します。 

 
24H Display 

 

 

時計を00:00 〜24:00フォーマットに表⽰します。これは、⼀般的にミリタリータイムとして

知られ、12am 〜12pmフォーマットより誤解を招きにくくなっています。 

 

Profiles[設定] 
 

 

 

ストレージにプロファイルを保存 
 

 

モニターに現在適⽤されているすべてのページ、ツール、設定をSDカードに保存し、相互間

モニター間でプロファイルを保存およびロードして、セットまたはセット間でモニターの構成

を⼀貫性を保ちます。 
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の⼀貫性保持を容易にします。 

ストレージからプロファイルを読み込む 
 

 

内部メモリまたは SD カードから保存されたプロファイルをロードし、モニターから別のモニター

へと移動する場合も、設定, ページおよびツールの再環境設定の煩わしさをなくします。 

System 
 

 

Firmware設定 
 

 

 
Update to [version number] (SD) 

 

 

本オプションを選択すると、お使いのSD カード (もしある場合)に含まれるfirmware バージョンにアップデ

System firmwareのアップデートまたは⼯場出荷時デフォルトにリセット。 

本セクションは、SDカードを介するfirmware アップデート& 管理⽅法です。 
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ートされます。 
 

Factory Reset設定 
 

 

 
Factory Reset実⾏ 

 
 

 

モニターを⼯場出荷時デフォルト設定にリセットするには、本オプションを選択します。 
 

本セクションに移動して、モニターのページ＆設定を開封直後の状態へリセットします。 
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Tools - Framing 
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Aspect (ガイド) 
 

 
 

 
 

 
Aspect -クィック・スタート 

 

任意のページから、ジョイ・スティックをクリック またはタッチスクリーン モニタースクリー

ンをタップして  ̒ Add New Toolʼ を選択。 

予測最終 出⼒と異なるアスペクト⽐ で撮影の際は、ショットのフレーミングにgaffer 粘着

テープを使⽤する代わりに、ページ上にAspect Guideを設定してください。 

本セクションで、スタンダード16x9で撮影中にcinemascope (2.39:1) アスペクト⽐の準

備をします。つまり、Aspect Guidesを通じて最終製品⽤にトリミングされる画像の上

部と下部を視覚化します。 
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Frame > Aspectに移動し、'+' を選択して現在のページに追加します。 

 

 
追加されたら、 ‘Crop & Scale’ がハイライトされている際に右へナビゲートまたは右⽮印タップ

して設定を編集可能です。
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デフォルト設定は、旧式 TVでプレビューをする 4:3 アスペクト⽐。 'Ratio' を選択して、横

設定で⾒るためにブラックバースイッチを2:39に変更します。 

 

 
デフォルトで、バー不透明度は50% に設定されています; 'style'、'opacity' を調整して、最

も⾒やすいと思うところを何でも試してみます。ここでは、不透明度を80%に設定し

て、スクリーン外領域を気が散らないように維持します。 
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'cinematic preview'を完了させるため、Look (3D LUT) - learn about Look files hereを適⽤しまし

た。 
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Aspect -設定 

 
On 

 

 

Aspectガイド有効化/無効化。 

 

Ratio 
 

 

ガイドで視覚化させたいお好みのアスペクト⽐を選択します。ノンスタンダード⽐率

使⽤の際には、カスタム 設定を選択してください。 

Width 
 

 

カスタムアスペクト⽐使⽤時、本設定でクロップ幅を⼿動で定義します。 

 
Height 
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カスタムアスペクト⽐使⽤時、本設定でクロップ幅を⼿動で定義します。 

 
Style 

 

 

アスペクト⽐エッジを定義するため、solid color  オーバーレイと thin line 間切換えをし

ます。線の種類は、 有効な領域外側をはっきり認識する必要のある際に有⽤です。単⾊

のように、塗りつぶされません。 

 
Color 

 

 

‘MATTE’ スタイルを使⽤して、オーバーレイ領域⾊を定義または‘LINE’ style使⽤時に境界

線⾊を定義します。 

 
Opacity 

 

 

選択されたStyleに応じてマット領域 または line 境界の不透明度/透明度を調整します。 
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Safe (ガイド) 
 

 

 

 
Safe (ガイド) - クィック・スタート 

 

任意のページから、ジョイ・スティックをクリック または スクリーンをタップして‘Add 

New Tool’を呼び出します。 

フレームエッジ近辺に簡素な線で境界を⽰し、扱いやすい リマインダーとして 'overscanを考慮し、

重要な要素をフレーム内に保持します。'- 従来は、SD TVs は送られた多様なアスペクト⽐/解像度

に合わせるためにフレームを部分的にクロップアウトしていました。残念なことに、この慣習はい

まだにアナログな過去の遺物として現代の TVでもしばしば⾏われています。 

 

Safeガイドをページに適⽤して、タイトルおよびアクションをどこに保持するか判断しやすくします。 
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Frame > Safeに移動し、選択して現在のページに追加します。 

⾼い確率で、デフォルト設定ですべて必要なものはありますが、‘Safe’ が ハイライトされている

間、右 にナビゲートして、設定をエディットできます。 

//Gif: Safe > Edit 

アスペクト⽐を4:3に変更すれば、どのように旧式TVが画像クロップしたか視覚化できます。 

//Gif: Aspect format: 16:9 to 4:3 

視聴環境で、ガイドが⾒づらい場合、⾒やすくするためにColor および Opacityをエディット

します。 

//Gif: Changing color and opacity of safe guides 
 

Safe(ガイド) - 設定 

 
On 

 

 

Safeガイド有効化/無効化 

 

Format 
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Safeガイドアスペクト⽐調整; これを'最⼩公分⺟'と⾒なすものに設定します。 すなわち、 

16x9 および 4x3成果物を⽤意する必要のある際、 '最悪の事態' を考慮し、4x3 ガイドを使⽤

します。 

 
Color 

 
 

 

ショットに応じて、ガイドの線の⾊を選択して、⾒やすくします。 

 

Opacity 
 
 

 

ガイド線透明度/可視性の調整, ⼀般的な最良の設定は、'気が散らない程度の⾒やすさ'。 

 
Safe-Action 

 

 

Action safe(外側) 境界有効化/無効化。 

 

Safe-Title 
 

 

Title safe(内側) 境界有効化/無効化。 
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Crosshair 
 

 
 

 
Crosshair - クィック・スタート 

 

任意のページから、, ジョイ・スティックをクリック または スクリーンをタップして‘Add 

New Tool’ aを呼び出し、 Frame> Crosshair に移動し、選択して現在のページに追加します。 

 

 
画像に⼗字が設定されます。設定は、‘Crosshair’ がハイライトされている際に右へナビ

ゲートして編集可能です。 

//Gif: Crosshair > Edit 

画像中央に⼗字レチクルを設定。シンメトリー またはパニング精度が重要な構成要素の

際、撮影での最良の基準点です。 

⼗字をページに適⽤して、精密なポジションにパンしやすくします。 
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Crosshair - 設定 
 
On 

 
 

 

Crosshair（⼗字）有効化/無効化 

 

Style 
 
 

 

Crosshair（⼗字）  CROSS,BOX,POIT切換え。 

 

Color 
 

 

ショットに応じてよく⾒えるように、⼗字の⾊を定義します。 

 

Size 
 

 

⼗字サイズを選択して、お好みの可視性およびクリーンさの好みのバランスを試します。 
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Opacity 
 

⼗字透明度/不透明度を設定します。
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Crosshatch 
 

 
 

 
Crosshatch - クィック・スタート 

 

任意のページから、ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップして‘Add New 

Tool’ を呼び出し、Frame> Crosshatchに移動し、選択して現在のページに追加します。 

 

 
⼀度 Crosshatch hが追加されたら、‘Crosshatch’ がハイライトされている際に右へナビゲ

ートして設定を編集可能です。 

//Gif: Crosshatch > Edit 

カスタマイズ可能な rows/columnsを使⽤して、基本的なグリッドオーバーレイを多彩な 

on-set 構成の必要性を満たすために画像に追加します。 

Crosshatchは、ショットの要素をグリッド様構造化パターンに揃える場合に有益です。この例ではプロ

ダクトショットを設定し、グリッド線を使⽤して視覚的に⼼地よいアレンジ構成をしやすくします。 
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Crosshatch - 設定 

 
On 

 

 

Crosshatch有効化/無効化。 

 

Color 
 

 

Crosshatchの線の⾊を設定して、可視性を調整します。 

 

Opacity 
 

 

Regions 
 

 

本設定で、ご希望の粒度量を達成するためにCrosshatch グリッド密度を定義できるようにな

ります。 



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 77 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tools - Exposure 
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Exposure概要 
 

 

ダイナミックレンジ'bucket' 

カメラには限定されたダイナミックレンジがあります; これは、カメラが同時に詳細を表⽰およ

び保持できる最も暗い範囲と最も明るい範囲です。この範囲の設定が不正確な場合、重要な詳

細が失われたり、切り取られたりすることになります。 
 

環境照明条件は、画⾯上の画像の⼈間の認識を⼤幅に変更するので、補助なしで露出範囲を凝視す

ることは⾮常に⾼リスクの可能性があります;範囲を明確に⽰すツールは、⼀般的に⼀貫したフッテ

ージ収集のために重要と考えられています。

このガイドを読む前または後に、SmallHD の業界をリードするツールセットを使⽤して適切な露出を

設定する⽅法を理解できます。Waveform、Exposure Assist、Zebra、Histogram、Color 

Pickerについて⽐較してそれぞれを最⼤限に活⽤する⽅法を学習します。 

SmallHDツールセットの考え⽅とは、常に操作する⽅の精神的負担を解放する助けとなることで

す。 -ページと合わせて、SmallHDツールは、創造的エネルギーを解放するため、ショットの技

術的側⾯の信頼レベルを向上させるように設計されています。弊社では正式な研究はまだ実施

していませんが、SmallHD モニターでの撮影は、現場でのストレスを軽減すると確信します。 
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露出を調整すると、画像の最も重要な側⾯に対応するために、ダイナミックレンジが明るいまたは暗いデ

ィテールを取得するようにシフトします。ダイナミックレンジに⼊らないものは切り取られ、露出が悪い

とカメラの性能を活かすことができないことになります。 

 

Exposure Examples 

私たちがショットで直⾯している問題を⾒てみましょう。 low exposure (露出不⾜) と⽐

較的high exposure (露出過多)の例です。 

 

 
より簡単な直接⽐較のために、 これらのショットは、互いにおおよそ⼀致するようにカラ

ーグレードされています: 
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露出不⾜ -->明るく 露出過多 -->暗く 

 
1. 明るいハイライト詳細がそのまま残ります。 

(good) 

3. 明るいハイライトがクリップされているため

、ウィンドウの詳細を回復できません (bad) 

2. ブーストされた際にシャドートーンがノイズ

を表⽰。(bad) 

4. ⼈形の顔 はよく露出され、含む画像

ノイズは最⼩です (good) 
 

 
 

露出調整 
 

 

 

 

カメラ露出のコントロールには複数の⽅法があり、操作の際には、それぞれの恩恵お

よび 妥協点を、しっかりと理解していることはたいへん重要です。⾒てみましょう。 
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場⾯照明 

 
制御可能な照明とセットに恵まれている場合、最⾼のシーン露出は、通常カメラに触れることな

く達成することができます。これはとても重要な話題なので、ここでは単にカメラで実⾏可能な調整

をカバーします。 

 
Iris/Aperture 

 
露出を制御するための最も⼀般的に使⽤される⽅法であるIrisまたはApertureは、光が通過してカメラの

イメージングプレーンに到達するレンズ開⼝部の物理的サイズを調整します。 

 

 
 

露出のためのiris/apertureを調整する上での注意事項 

スピード- Iris/Apertureは、⼀般的に、レンズ上の物理的なリングであり、⾮常に迅速に回転し

、すぐに結果を⾒ることができます。 

微調整コントロール - ハイエンド&シネマ⽤レンズは、通常、滑らかな、もしくは「クリック解除

」絞りリングを持っているので、⾮常に正確な露出調整を簡単に実現できます。 

被写界深度に影響- シーンの意図した⼀部が背景がぼやけてフォーカスがある場合、 虹彩を調整

すると、焦点が合っていないオブジェクトのぼやけ(ボケ)の量に影響を与えますので注意してく

ださい。 
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ISO 
 
カメラISOを上昇させると、 本質的にカメラの画像がネイティブ ISO レベルを超えてデジタル

的に向上され、イメージが明るくなりますが、画像ノイズの可能性が⾼くなります。 

 

 

露出のためのISOの調整に関する注意事項 

フレキシビリティ/夜間撮影- ⼀部のカメラには、⾮常に低ノイズセンサーと効果的なノイズ処理があ

り⽬⽴つ⼈⼯物なしで⾼いISO値を可能にし、暗闇での撮影が容易になります。有⽤性は⼤きく異なり

、古いカメラはこの点で同様にうまくいかない傾向があります。 

変動 Image Noise - ISOの調整は⼈⼯的にセンサーの出⼒を「向上」するため、特にシャドウの

画像ノイズは、ISO値が⾼いほど明らかになります。 
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Shutter Speed 
 
シャッタースピードは、センサーがフレーム毎に光にさらされる時間を指します。シャッタース

ピードは、異なる極値でより顕著な形式的効果を有するため、露出を調整する場合に

あまり⼀般的に使⽤されない傾向があります。 

 

 
 

露出時のシャッタースピード調整に関する注意事項 

動きの「滑らかさ」を知覚するコントロール - フッテージモーションが意図したスタイルに対して

滑らかすぎるように⾒える場合、シャッタースピードを上げると「ストロボ」効果が上がります

。 アクションが時間内にフリーズ表⽰される‘Saving Private Ryan’ の表⽰を考えてください。 

ショットの⼀貫性- 照明を補正するためにシャッタースピードを調整すると、「ストロボ」(つま

り滑らかさと感じられる)量もショットによって変わり、⼀部の視聴者にとっては不愉快な場合が

あります。 
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Lens Filters 
 
 

 

レンズフィルターは、明るく照らされたシーンに創造的柔軟性をもたらします - シャッタースピー

ドを上げ、ストロボを上昇するのではなく、開⼝部を閉じて被写界深度を深める代わりに、ND(中

⽴密度 - 別名暗くなる)フィルターは、美的側⾯調整無しに、ショットを暗くすることができます。 

露出レンズフィルトレーションに関する注意事項 

明るい⽇の浅い被写界深度-⾼密度ND(中⽴密度すなわち暗化)フィルタは、⾮常に明るい⽇に

浅い被写界深度を可能にします-他のオプションは、虹彩を閉じる(被写界深度の深さをもた

らす)か、シャッタースピードを上げること(詰まっているような動きをもたらす)。 

局所的調整- NDフィルタは、多くの場合、画像の⼀部に対してのみ調整が⾏われるように、段階的な

(暗いから明るい)効果があります。暗い前景を維持しながら、明るい空をほの暗くするのに最適です。 

動作速度は異なります -多くのカメラには、操作が⾼速なNDフィルタが内蔵されていますが、動作

しないカメラの場合は、レンズにネジでネジを付けたり、虹彩/絞りを転がすよりも遅いオプション

であるマットボックスにスライドする必要があります。 

 

露出ツールの選択 

弊社では、露出ツールを選択する際に、個⼈的な好みが最⼤の要因であるとわかりまし

た。露出の問題が発⽣した場合に画像に直接表⽰を望みますか? Exposure Assist または
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Zebra がふさわしいでしょう。 スポッティングの問題点に値の読み取りを提供するために

、別個のグラフの未加⼯の画像をお好みですか? Waveform もしくは Histogram があな

たのニーズに合うかもしれません。 

Exposure Assist 
 
 

 
 

 

Exposure Assistは、ユーティリティと使いやすさの全体的な素晴らしいバランスがあり、ほとんど

の撮影シナリオに恩恵をもたらすことができます。 ピクセルのルミナンス値の強度に応じて画像

を「ペイント」することができます。 たとえば、97% IREを設定し、顔が 55% で適切に露出した

ときに緑⾊に変わるスケールを作成しながら、露出過度の警告として明るい⾚⾊に変わります。 

(& 範囲内の任意のポイントにプロットする他のもの)。 クリックしてExposure Assistを学ぶ. 
 

 

Zebra 
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Zebraは、本質的にExposure Assistの簡略化バージョンであり、明るさの値に応じて領域の特定の

「ペイント」を可能にしますが、基礎となる画像に対する破壊性は低くなります-- ただし、⼀度

に 1 つの値範囲をペイントするには制限されますが、最⼤ 2 つの Zebra ツールを同時にアクテ

ィブにできます。クリックしてZebra toolについて学ぶ. 
 

Waveform 
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Waveform画像全体の値を、領域が表⽰される場合に、画像全体の値を左から右に物理的に⼀致

させるグラフにプロットします。画像の左側が明るすぎるため、波形グラフの左側に「ピ

ーク」が作成されます。また、RGB & RGBパレードモードを使⽤して他の利点がありま

す。 クリックして Waveformについて学ぶ。 
 

 

Histogram 
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Histogramは、画像内のすべてのピクセルを明るさに基づいて並べ替え、グラフにプロッ

トします。 左側に暗い値、右側に明るい値。クリックしてHistogramについて学ぶ. 
 

 

Color Picker 
 

 

Color Pickerは、特定の場所を正確に読み出すために、1 つのピクセルから⾊/値情報をサ

ンプルします。クリックしてColor Pickerについて学ぶ. 
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Exposure Assist (False Color) 
 

 
 

 
 

 

 
Exposure Assist - Stats 

 

Exposure Assistは、ピクセルを指定されたルミナンス(明るさ)の値にヒットしたときペイント'して

ショットの露出を設定する⾮常に⾒やすく、迅速で、正確なガイドです。これにより、画像がクリ

ッピングされる可能性のある領域を正確に特定し、特に困難な状況で(野外、ジンバル使⽤、クレー

ン使⽤など)露出をすばやくロールして調整できます。 

  

このセクションを使⽤して、 Exposure Assist と SmallHDの他の露出ツールを⽐較し、あなたの好

みに合うものは何かを⾒つける⼿助けとしてください。 
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Exposure Assistは、luma（輝度)値に応じて画像を異なった⾊で'paint'するので、あなたの露出範囲を

最も納得のいくものにするため、これらの⾊を暗記することが有益です。または、あなたの好みに

合わないプリセットやカメラに適していないプリセットを検知した場合は、独⾃の露出/カラースケ

ールを作成できるようになりました。 

 

 
Exposure Assist は、あなたのイメージを⾒ることができるので、適切な露出を⾒つけるための⾮常

に⾼速なツールです-例えば、画像の意図している部分がハイライトに指定された⾊でペイントさ

れている場合は、 つまり、通常はその領域の詳細を取り戻すために露出を下げる必要があること

になります。 
 

 

 

Exposure Assistスケールは多⾊を多様な輝度範囲にマップできるように今やカスタマイズ可能なの

で、露出値に信じがたいほど包括的な外観を与えることができます。Parade または RGB mode使

⽤の際にWaveform は輝度(露出)に加えて、クロミナンス(⾊)を測定するために使⽤することができ

るというだけで、わずかに多くのユーティリティを提供しています。 
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Exposure Assistはその性質と、様々な⾊で画像をペイントする⽅法のため、 セットで他の必

要な仕事に気を散らす可能性があります。Zebraのようなツールは、包括性にはやや⽋けま

すが、⽬⽴たなさを保つために良く機能するかもしれません。 

 

Exposure Assist -クィック・スタート 
 

 
任意のページから、ジョイスティックをクリックするか、画⾯をタップして(1) ‘Add New Tool’ 

を表⽰します。そして、(2) Expose > (3) Exposure Assistに移動し、現在のページに追加するよ

うに選択します。 

 

 
追加すると、‘Exposure assist’ がハイライトされている際に右にナビゲートするか、右⽮印をタ

ップして設定を編集することができます。 
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デフォルトで、Arri False Color スケールが使⽤され、始めるには最適です。下記の表は、

それぞれの⾊が何を⽰すか表しています。シーンの要素がカラーになるということで、つまり指

定された輝度レンジ内にあるということです。 
 

 
これにより、画像が表⽰され、表⽰環境やその他の多くの要因に依存する⼀貫性のない結果で

はなく、数値に基づく露出の決定を⾏うことができます。 

'SHOW IRE GUIDE'を有効にして、スケール上の⾊にマップされている値のオンモニタービューを取

得します。 
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スケール上で50%マーク付近の露出値は、⼀般的に最も⼈間の⽪膚の上の⾃然な結果をもたら

します。Arri scaleでは、 これは、ピンクとグリーン のバンドが顔を露出させるための範囲上

部と下部範囲をわかりやすいガイドで提供しています。 

 
この露出値にこだわると、空と太陽の⼀部はクリップすることになります。 Exposure Assist 

は、そのような領域を⾚で塗りつぶすことによって露出過剰の結果として、どの領域がクリ

ッピング/失われるかの詳細を明らかにします。 
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クリッピングされた領域は、カラー/値の単⼀の「BLOB」で効果的に構成されているため

、ポストプロダクションで操作するのが困難です。 

全体のショットを暗くする場合は、空&太陽の切り取られた領域は⾮常に不⾃然に⾒えます: 

 

 
空/太陽以外のすべてを暗くすると、それらはそれぞれはるかに受け⼊れやすく⾒えます: 
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正常にグレードされると、肌の⾊調は最適な範囲で露出されているため、細部を⼗分に維持します。 

 

 
左下は通常露出、右下は露出不⾜の顔の例となり、それぞれカラーグレーディングに持ち込まれたもの

です。-画像ノイズの違いにご注⽬ください。 
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「ちょうど良い」ショットの露出は、撮影、オペレータ、カメラの間で⼤きく異なりますが、常に

何らかの妥協がつきものです。ハイライトとシャドウの重要性とより良い最終的なイメージに貢献す

るものを⾃⾝で判断する必要があり、これは、意図したカラーグレード、配信⽅法、VFX、そして

もちろんカメラ⾃体を含む多くの要素に応じて異なる場合があります。-例えば、ハイライトをシ

ャドウよりうまく処理できるものもある⼀⽅で、その逆も存在します。 

 

Exposure Assist -カスタマイズ 
 

多くのカメラ、特に「ログ」モードで撮影する場合は、それぞれ100%と0%以外の値で最も明

るいハイライトと最も暗いシャドウを保持します。例えば、完全なシャドウクリッピングは

10%と⾼く、ハイライトは90%まで低くなる可能性があります。Exposure Assistス

ケールのカスタマイズにより、これらの設定は、保証された精度のために特定のカメラに

チューニングされていることを確認します。 

Firmware version 3.0新機能! -独⾃のpresetを作成してExposure Assistを最⼤限に活⽤す

る⽅法については、このセクションに進んでください。 
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スケールの設定を開始するには、まず限界を⾒つける必要があります。次の例では、V-Log 

ガンマに設定された DVX200 を使⽤していますが、この⼿順は任意のカメラまたはガンマ

に適⽤されます。 

 

まず、カメラを、露出過多となる任意の明るい被写体 (⽩⾊⾃動⾞または明るい⽇に露出し

たコンクリートが良いでしょう) に向け- ND filtersの電源を切り、必要であれば絞りを開けて

シャッタースピードを下げます。: 

 



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 101 

 

 

 

 

まだ適⽤されていない場合、Add Tool > Expose > Exposure Assistを通じてExposure Assistを追加しま

す。 

 

太陽の領域がはっきりとクリッピングされているにもかかわらず, Arri 偽⾊スケールは検知して

ません。- 正確な読み取りのために、これを修正する必要があります。 

'Style'を選択し、'Map1'をさらに選択し、変更できる空のプリセットからカスタマイズ開

始します。 
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レンジの追加を開始するには、'+'を選択します。 

 
デフォルトの⾊と範囲がスケールに配置されます。; 選択して、この⾊を変更します。 

 

 
⾚を露出過多警告として動作するように選択します。 
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次に、選択してドラッグをすることで、明るさスケールでこの⾊の位置を編集可能です。 

 

 
カラーブロックを右端に移動します。 - これで、90%-100%の範囲の任意の値は⾚く塗ら

れます。⾒てわかるように、この画像のどの値も90%にも達していないので、太陽が⾒える

場所に⾚いブロブが現れるまで「MIN」を減少させる必要があります。 



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 105 

 

 

 
 

 
 

80%まで減少し、最終的に私たちはこのカメラクリップがハイライトする限界を検知しました。 

 

 
この⾚い領域は、「このデータはクリップされている。」と⽰しているので、警告として機

能するように、このすぐ横に別の⼩さなcolor valueを試してみましょう。 
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オレンジが⾒られる場合、それはハイライトがほとんどクリッピングしていることを⽰し、⾚

の⾒られる場合は、それはハイライトがクリッピングしていることを⽰しています。 

 

 
同じプロセスを繰り返しますが、今回は暗めの極限まで-私は暗い環境でショットを設定していますが、

カメラとガンマのネイティブブラックポイントを探している際、単にこの段階でレンズをカバーすること

が可能です。
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シャドウの新しいカラーバンドを作成します -私は暗い領域には「クール」な⾊を好み、通常は各

ゾーンを識別するのに役⽴つ「ウォーム」な⾊にハイライトを設定しますが、あなたに意味のある任

意の構成を⾃由に使⽤してください! 

 

 
MINを0に設定し、⾊が導⼊され始める時点までMAX値を調整します。-ノイズレベルが許容可能

となるまで、この値をカスタマイズできます。（⻘⾊に塗られたものは「クリッピング」と⾒

なされるため、MAXを上昇してノイズをより多く「クリップ」します）。 
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次に、ハイライトと同じように「クリッピングゾーン」の横に⼩さな「警告ゾーン」を追加

できます。: 

 

 
上下の範囲を適⽤して、スケールはどのように⾒えるかを⽰しました: 
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新しい露出スケールを採⽤しているときのショットの外観を表⽰します。⾊は、どの領域が回復可

能で、どれが失われているかを正確に明らかにします。 

⾚い領域がクリップされたハイライトで、⻘い領域はノイズ/クリップシャドウです。 

 
スケールに⾊を引き続き追加することができます。例えば、スキントーンまたは18%の灰⾊

のカード/チャートを表す中間点など。 
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Exposure Assist - 設定 
 

 

On 
 
 

 

Exposure Assist Off/On切換え 

 

Style 
 

 

プリセット露出アシストスケールから選択またはカスタマイズできる汎⽤マップから始

めます。 

 

Edit 
 

 

Exposure Assist 設定 menu にWaveformがハイライトされている際に右ナビゲートまたは

右⽮印を押してアクセスします。 

ExposureスケールをCustomize して、選択している⾊を任意の輝度値に設定します。

便利です!  Try it out! 

the exposure scale to set any brightness value to a color of your choosing. It’s useful! Try it 
out! 
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Ignore Look 
 
 

 

Exposureアシストがカメラから直接信号を操作できるようにします。 Look (3D LUT) が適

⽤されていても、スケールの結果に影響を与えます。外観を適⽤して最終的な画像にどのような

影響をもたらすかを露出値をモニタリングする場合は、オフにします。 
 

 

Show IRE Guide 
 

 

明るさの値に対応する⾊を理解するのに役⽴つ視覚的「凡例」を表⽰します。 

 

Guide Location 
 

 

IRE ガイドの場所を選択したスポットに設定します。 
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Intensity 
 
 

 

Exposure Assistの強度をダイヤルして、その効果をより微妙にし、元の画像を簡単に表⽰できるよう

にします。Intensityのダイヤルを戻すと、彩度を画像に戻し、Exposure Assistグレイスケール

の影響を低減します。 
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Zebra 
 

 
 

 
 

 
Zebra - Stats 

 

 
Zebraツールは, 間違いなく最も簡単に使⽤できる露出ツールです- Zebraツールが動作する

ようにしたい輝度範囲を設定するだけで画像のその部分にペイントされ、警告として機能

します。 設定には、以下クイック・スタートをご覧ください!  

Exposure Assist と同様ながら、Zebra ツールは、ストライプパターンを画像上の 特定の輝度 

(IRE, value)範囲に表⽰し、画像をもう少し適切に露出するのに役⽴ちます。これは本質的に

⼀般的ʻ境界ʼ ハイライト露出設定に便利ですが、シャドウ⽤にもまた追加できます。;特定し

た範囲に達すると直ちに、ゼブラパターンは画像上のその部分に表⽰され、露出過多または不

⾜を警告します。 
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適正な範囲に設定した場合、  多くの場合、Zebraツールを使⽤すると、アイリスが表⽰

されなくなるまで、または適切な量 のzebra ストライプが表⽰されるまで早く回転しま

す。 

 

 
Zebraツールは同時に最⼤2つまで追加可能で、例えば、ハイライトとシャドウをカバー可能にしま

す。カスタムマッピング機能をより深化させるために、Exposure Assist. をご参照ください。 
 

 

 

Zebraツール は、⼀度に⼀輝度レンジ (同時に最⼤2 Zebra インスタンス可能)のみに機能

し、Exposure Assist のように画像を不飽和化しないので有効化された領域は別として、画

像の⼤部分は クリーンで、散漫な部分がなくなります。このため、Zebra はたいへん '⽬

⽴ちにくい' 露出 補助です。 
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Zebra-クィック・スタート 
 

本セクションにおいてZebraをページに追加し、機能的な露出補助として使⽤する

ためにカスタマイズします。 
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ここに露出過度ショットがあります。; Zebra ツールを使⽤して、 補うためには何をする必

要があり、どの程度必要かを定義できます。 

 

 
どのページからでも、ジョイ・スティックをクリック、またはスクリーンをタップして 

‘Add New Tool’ を呼び出すことができます。 

 

 
Expose > Zebraに移動し 、'+'を選択し、現在の ページに追加します。 
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Zebraツールはデフォルトで輝度100%またはそれ以上で有効になるので、まだ何の効果も⾒ら

れません。(複雑なことに、luma値は0%以下および100%以上も可能です)。 

 

 
弊社カメラはその露出過多リミットを100%以下または100 IRE (log/flat gammas撮影時に⾮

常に⼀般的)に設定しているので最⼩IREをZebraの有効化まで調整する必要があります。 
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‘Zebra’ がハイライトされた際、右へナビゲート(タッチスクリーン⽮印をタップ)して設

定の編集が可能です。 

 

 
'MIN IRE'設定を、最も明るい部分がゼブラパターンでペイントされたのが視覚的に確認できる

まで減少させます。 

本調整は、カメラ/gamma間で変動します。 

 
ゼブラパターンは、現在画像のカメラがハイライトをクリップする的確な 領域を知らせています; こ

れは、 ダイナミックレンジ'top end'を⽰します。今後、ゼブラパターンを⽬にした場合、そのフレ
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ーム内部分でショットが露出過多であることが確実にわかります。ゼブラパターンをより視覚化 

(純粋に表⾯的に)することをご希望の場合、ハイライトされた領域カラーが 変更可 能 で す。こ

こでは、露出過多警告領域をはっきり区別できる⾚に変更しました。 

 

 
この段階で、露出低下,  ND フィルター追加, ISO減少 またはシャッター 速度上昇をして、ゼブラパター

ンはもはや⾒ることは出来ないまで画像を暗くして、 ハイライト詳細を戻すようにします。 
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この時点で 第2Zebraツールを追加して、ダイナミック レンジ最⼤化補助となるように、露

出 '境界'として機能させるレンジ をシャドウ領域に設定したいかもしれません。 

 

 
MIN IREを可能な限り最も低い設定にして、MAX IRE設定は 0にして、必要な場合、漆⿊シャド

ウ領域がフィルターを有効化するまで増加させます。 

漆⿊と⾒なされるものを計測するために、お使いのカメラに⾃由にレンズキャップをつけて

ください。 
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これで、素材が overexposing および underexposing の際、警告する ように環境設定された

ページになりました。これら領域内の物はクリップされるので、これら制限を⼀貫して精密

に調整できます。 

Zebraツールは、特定したレンジ外側部分の画像を有効化しないので、スクリーンが

乱雑にならずにFocus Assist またはFrame Guidesなどその他のツールとよく組み合わ

さります。 

 

Zebra - 設定 
 

 

On 
 
 

 

Zebra Off/On切換え 

Zebraがツールリストでハイライトされている際に、右へナビゲートするまたは右⽮印を

押してZebra ツール設定menuにアクセスします。 
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Min IRE 
 

 

Zebra機能を有効化する最⼩IRE (輝度値)を設定します。 

 

Max IRE 
 

 

Zebra機能を有効化する最⼤IRE (輝度値)を設定します。 

 

Color 
 

 

野外またはジブ/ジンバルのような困難な視覚条件で、ゼブラパターン背景カラーを選択し

て可視性の調整に使⽤。 

 
Ignore Look 

 

 

Look (3D LUT) ファイル使⽤の際、本機能を有効にすると、zebra ツールをモニターに⼊⼒さ

れるオリジナル画像に適⽤し、ツールの有効化するポイントを 改変する適⽤済 3D LUTを 

ignore(無視)します。オリジナルショット調整を可能にし、postでの柔軟性が最も得られる

ので、これは重要です。このオプションは、有効化のままにすることを推奨します。エクス
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ポート前、任意の追加調整なしにpost でLook/3D LUTを直接素材に適⽤する予定がある場

合はこの限りではありません。 

書き出す前に追加の調整を⾏わずに、フッテージにLook /3D  LUTを直接適⽤する場合を除き、この

オプションをオンにしておくをお勧めします。
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Color Picker 
 

 
 

 
 

 
Color Picker - Stats 

 

 
Color Picker は、ジョイ・スティック使⽤またはタッチスクリーンタップで、画像上どこに

でも簡単に配置できます。データに基づく判断は 、ユーザの好みに依存します。 
 

Color Picker は、⼀つのピクセルからcolor/値情報をサンプリングして、特定の位置の精

密な 読みこみ情報を提供します。合致する複数カメラのマッチングまたは変わりやすい

照明条件での⼀貫した露出の保持をカラーチャートまたは演者/被写体の顔⾯からのサン

プリングで可能にします。 
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複数領域を同時に監視する必要のある際には、速度は、Color Pickerが設定に強みを発揮す

る点ではありません-最速の露出ツールにはスコープをお好みであれば、Zebra, Exposure 

Assist ,  Waveform を推奨します。 

 

 
Color Picker は、⼈の顔などsingle pointまたはテストチャート上でcolor チップ として調整さ

れます。わずかにより広域な領域を計測するにはWaveform Spot Meter機能をご覧くださ

い。 

 

 
Color Picker⼗字およびハイライトされているピクセルの情報を含むポップアップのみ

表⽰するので、⽐較的⽬⽴ちにくいままで、スクリーン上で邪魔にならずにその他の

画像の判断がしやすくなります。 

 

Color Picker - クィック・スタート 
 

本セクションにおいてColor Pickerを ページ追加し、キャリブレーション チャート使⽤の

異なる照明条件での露出の設定に使⽤します。 



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 126 

 

 

ビデオ フィードのあるどのページからでも、ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップして  

ʻAdd New Toolʼを呼び出します。 

 

Expose > Color Picker に移動し、選択して現在のページに追加します。 

 

 
Stats window および crosshair でウィンドウを設定します; ジョイ・スティック移動またはスクリーンタ

ップで、現在サンプリングしているポイントを変更できます。 
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精密な読み取りをしたい画像ポイントに⼗字を設定します。私の場合、X-Rite ColorChecker Video 

チャート上のミドルグレー チップを選択します。 

ショット間での⼀貫した露出設定が可能になり、ポストでのレベル修正が少なくすみます。 

 

 
この特定のカラーチップは'ミドルグレー'として読まれるように設定されました。'Y' (luma/ 輝

度) ％ を検出し、50%近くまで露出をロールします。 

ライト設定の変更は、露出が適正なレンジから離れることになります。:
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補正するには、 前と同じ値に戻すまでアイリスを閉じるだけです。 

 

 
同様のテクニックを使⽤して、 ⼀貫した, グレーディング可能な 素材を得ることのできる

きれいな結果に到達する任意の照明条件下露出調整ができます! 
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Color Picker - 設定 
 

 

On 
 

 

Color Picker Off/On切換え 

 

Format 
 
 

 

Color Pickerがツールリストでハイライトされている際、右へナビゲートするまたは右

⽮印を押して、Color Picker ツール 設定メニューにアクセスします。 
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輝度レンジをどのように表⽰するか選択します -％またはビット深度によって変更 するraw 

画像値を介して (8-bitは0-255, 10-bit は0-1023, など)。 

 
Location 

 

 

オンスクリーンディスプレイ位置を最も読みやすくする、または⼗字それ⾃⾝のスペースをあける

ために選択したスポットに設定します。 

 
Color 

 

 

⾒やすいように、⼗字の⾊を調整します。 

 

Joy Speed 
 
 

 

Color picker⼗字が ジョイ・スティックと移動した際スクリーンを滑るように動く速度を調

整します。 
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Tools - Scopes 
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Waveform 
 

 
 

 
 

 

 

1. Stats 
 

Waveformグラフに使⽤の際は、画像の 輝度 (輝度) -- およびRGB mode --使⽤の際にはクロミナ

ンス（⾊度）を プロットするので、 ⼀般的に最も強固な 露出 ツールと⾒なされます。しかしなが

ら、Histogramと異なり, 物理的にスクリーン左から右へ合わせます。 

 
 

SmallHDは、適切な露出の設定に役⽴つ多くの利⽤可能なツールを提供しますが、 決

定のほとんどはあなたにとって何が機能するかの判断に依存します。どこから始める

かを決めるのに助けが必要な場合、このセクションをご使⽤ください。 
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Waveformはたいへん包括的な露出ツールですが、⼀⽬で露出レベル理解が必要な際 、 

Exposure Assist または Zebra の⽅が優れたオプションかもしれません。 

 

 
Waveform を使いこなすようになったら、ハイライトおよび シャドウが 荒くクリップして

いないことを確認するためグラフ最上部と底部間露出のバランシングで迅速に最適露出に

到達できます。クリップしている場合、 おそらくシャドウ 領域にライトをいくらか⾜すま

たはハイライトを拡散/フィルタリングすると補正しやすくなります。 

 

 

Waveformは多くの場合、最良の露出ツールと⾒なされます。'style'をRGBに設定して、

画像luma (輝度) および クロマ（彩度） (color) 全ての側⾯のたいへん精密な測定が可能にな

ります。 

 

 
Waveformは多くの場合、スクリーン全幅使⽤時(画像が⽔平⽅向に⼀致するようになる)

に最良の露出ツールと⾒なされますが、快適であると想われるよりも画⾯の多くを占め

ることがあります。 
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2. Waveform - クィック・スタート 

Waveformで露出を設定するには, まずはページに追加します。 

任意のページから、ジョイ・スティッククリックまたは スクリーンをタップして ‘Add New Tool’ 

を呼び出します。 

 

 
ジョイ・スティック右を押すまた 'ADD NEW TOOL' 横の右⽮印をタップして 、Scopes > Waveformに移

動し、 選択して現在のページに追加します。 

 

 
追加されたら、‘Waveform’ がハイライトされている際に右へナビゲートして設定を編集可

能です。 
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‘Style’を選択し、LUMAからRGBにスイッチします- それぞれRed, Green, Blueの値を同時に観察

できるようになります。-Waveform独⾃の恩恵です。 

 

 
Edit Tool menuから戻って、実⾏中のwaveformモニタリングし、映像露出を正確にします。 

Waveformは、ハイライトが⾶ばされたり「クリップしている」際、上部で ̒ 平坦化ʼ します。 - こ

れにより、ポストプロダクションで有意義に⼿を加えることができない単⾊'block'であるフッ

テージとなります。 
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露出を下⽅にすると、線は 'フラット化解除'され、⼀部の領域は露出過多のままであるものの、ほ

とんどのウィンドウは、カラーグレーディングで操作できるようになります。 

 

 
露出を下げ続けると(絞りを閉じる)影の詳細を犠牲にして、「押しつぶされた」または「切り

取られた」状態のより明るい詳細を⾒続け、露出過多同様に実質的に喪失することとなります。 
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すでに⾔及したように、RGB Waveform を研究しているので、輝度に加え、⾊の判断に利⽤

することができます。 

純⽩または純粋なグレイの要素がシーンの⼀部を占める場合、waveform を使⽤してホワイト

バランスが可能です。 
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いかにカメラホワイトバランス設定 の調整がRGB ʻbandsʼ をシフトするかご注⽬くださ

い。 -整列時には、適正なホワイトバランス設定であることを⽰し、⽩に変わります。 

 

3. Waveform設定 

 

On/Off 
 

 

Waveform On/Off切換え。 

 

Ignore Look 
 

 

Lookの影響を受けないwaveformをモニタリングしながら、素材にLook (3D LUT)を適⽤でき

ます。これにより、ポストプロダクションに理想的な柔軟性のために、モニターからのシグ

ナルに基づいて露出の判断ができます。 

Waveformがハイライトされている際に右へナビゲートまたは右⽮印を押して、Waveform's 

settings menu にアクセスします。 
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Style 
 

 
 

 

Waveformのお好みを選択します- LUMAは、RGBが各原⾊を上に相互にグラフ化している間

のみ輝度/lumaプロットを表⽰します。RGB PARADE は、単独で⾒やすいように、⾚、⻘、

緑のチャンネルを左から右に分離したセクションに物理的に分けます。 

 
Layout 

 

 
 

 

 

Waveformの位置、スケール、可視性を設定します。 
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Full Screen 
 

 

Waveformを全画⾯表⽰で表⽰します。遠くから表⽰する場合や、別のモニターを使⽤して

画像⾃体を表⽰する場合に便利です。 

 
Width 

 

 

Waveformを⽔平⽅向にスケーリングします。 
 

 

Height 
 

 

Waveformを垂直⽅向にスケーリング。 

 
Location 

 

Waveformの位置を選択したスポットに設定 -複数のツール/スコープを画⾯上に配置する場合

に便利です。 
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Intensity 

 

 

Waveform graph (プロットされたポーション) の明るさを調整します- グラフ表⽰が弱く⾒

える場合は上昇させます。 

 
Opacity 

 

 

Waveformの⿊い背景透明度を調節します。 

 

Spot Meter 
 

 
 

 
 

対応するWaveformの部分を強調表⽰する画像上に配置できる、⼩さな移動可能な「ウィンドウ

」が表⽰されます。スキントーン、ホットスポット、キャリブレーションチャートなど、画像の

特定の部分からごく特定の露出情報を取得するのに便利です。 
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Enabled 
 

 

Spot Meter可視性を切換え。 

 
Width 

 

 

Spot Meter幅を調整。 

 
Height 

 

 

Spot Meter⾼さを調整。 

 
Spot Location 

 
 

 

Spot Meter位置を選択した領域に設定。 
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Legend 
 

 

 

Overlaid 
 

 

凡例可視性on/off切換え。 

 
Num Labels 

 

 

ラベル数を減少する、または増加させて細分化して、Waveformを整理します。 

 
Legend Color 

 
 

 

IRE値の追加読み取りが必要な場合は、凡例⾊を変更します。 

Waveformグラフにガイドを配置し、レベルを測定するための数値IRE(明るさ)値を表

⽰します。  
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Line Color 
 

 

グラフの線の⾊を変更して、値が特定のレベルに達したときにより明確に表⽰するよう

にします。 

 

 
グラフ線の不透明度を調整して⽬⽴つようにします 。 

 

 
グラフ線の太さを調整して、読みやすさを向上させます。 
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Histogram 
 

 
 

 

 

 
Histogram - Stats 

 

 
Histogram使⽤で露出バランス定義は、シンプルになります-'lump'が 左寄りにシフトして

いれば、 画像はシャドーにあり、 'lump' が右寄りの場合、 画像は⼤部分はハイライトさ

れていることになります。 

Histogramは輝度グラフ - 左側が暗めの値, 右側が明るめの値。画像の露出全体的バラン

ス判断に使⽤。 
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Histogramを素早く⼀⾒するだけで、画像全体的露出バランス定義には⼗分です- 微細な詳細

ではなく、 画像の '重みづけ'されているところの⼀般的な計測です。 

 

 
露出バランス定義以上に、Histogram他の露光補助装置は画像の特定の問題点を正確に

指摘するためにHistogramより適しているものとして使⽤されています。⼤⽅の設定の、

最も多⽤途の範囲には、Waveformをご覧ください。 

 

Histogram は、通常縮⼩することによってユーティリティを喪失せず、邪魔にならない

⽬⽴ちにくいスコープです。 

 

Histogram - クィック・スタート 
 

Feed, のある任意のページから、ジョイ・スティッククリックまたは、スクリーンをタップして 

ʻAdd New Toolʼを呼び出します。 

 

 
Scopes > Histogramに移動して、'+' を選択して現在のページに追加します。 

本セクションにおいてHistogramをページに追加し、精密な設定に使⽤します。 



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 147 

 

 

 

 
 

画像右上にグラフが表⽰されます。 
 

 
画像 データの全体的 '重み'が、グラフ左側に向かって位置しています; これは、ハイライト 

領域よりもシャドウ 領域の多いことを⽰しています。 
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これは⽐較的明るい（明るすぎるオブジェクトのない）⽇中のショットなので、グラフの

'lump'を中⼼に向けてバランス良く露出させることができます。 

 

 
グラフ左端または右端には'spikes' はないので、つまりショット内すべてが利⽤可能露出レンジ 

であるため、その結果としてクリッピングは起きていません。 
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ʻHistogramʼ がハイライトされている際右へナビゲートするまたは⽮印タップをして、グラフ 表

⽰⽅法をエディットしましょう。 

 
より有⽤な情報として、 'STYLE'に移動して、LUMAからRGBに設定 して、luma/値に加え

て、カラー情報にアクセスします。 

 

 

 

他のツールとアレンジするため、または⼀般的に⾒やすくするために、Histogram位置調整をするには、

LOCATIONを改変し、ジョイ・スティックを使⽤またはスクリーン周囲をタップして グラフを配置します。 
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また、グラフサイズ調整も希望する任意の⽅法で可能です。(またはFULL SCREEN使⽤してペ

ージ全体を機能専⽤に) 

 

 
RGBデータを追加して, 画像にはより明るい端 (⻩領域)に温かみのある⾊合いがあり、シャ

ドウ (⻘領域)には涼しめの⾊合いがあることがわかります。 
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Histogram -設定 
 

 

On 
 

 

Histogram Off/On切り換え 

 

Style 
 

 

お好みの Histogramを選択してください- LUMAは、RGBが画像⾊度に個別に⾚に⾚緑⻘

値をグラフ表⽰する間だけ、輝度/lumaプロットを表⽰します。 

 

 

 

 

Histogramが輝度リストでハイライトされている際、右にナビゲートまたは右⽮印を押し

Histogram輝度設定メニューにアクセスします。 
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Full Screen 

 

 

Histogramを全画⾯表⽰します。これは、離れた距離から⾒るまたは複数モニター 使⽤し

てもう⼀⽅が画像それ⾃⾝を表⽰できる際に便利です。 

 
Width 

 

 

Histogramを横⽅向に拡⼤縮⼩して作業スペース並び替えをしやすくします。 

 

Height 
 

 

Histogramを縦⽅向に拡⼤縮⼩します。 

 

Location 
 

 

選択したスポットにHistogram位置を設定します。- 複数のツール/スコープを画⾯上に配置

する場合に便利です。 
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Opacity 

 

 

Histogramの⿊い背景の透明度を読みやすいように調整します。Intensity を⾼めると低透明度

補正に有⽤です。 

 
Ignore Look 

 

 

Look (3D LUT) でモニタリングをすると画像を改変し、その結果、露出も改変するので、

露出ツールへの効果を適⽤させない（ignore）ことが有⽤です。これは、Histogramを利

⽤して、カメラを適切に露出するように設定しながら、任意のグレードされたLookでの

モニタリングがポストでできるいうことです。カメラオリジナルのグレードされていな

い画像を取り除くためです。 
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Vectorscope 
 

 
 

 

 
Vectorscope -クィック・スタート 

 

Feedを含む任意のページから、ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップし

て‘Add New Tool’ を呼び出します。 

Vectorscope は、Waveform & Histogramのような露出スコープとは異なり、⼀般的に撮影中に最重要

とは⾒なされませんが、画像⾊度, または⾊相 + サチュレーションをcolor wheelにプロットするの

で、補⾊計測、確実なskin tonesの適正な⾊付け、シーンの⾊全体の配置の視覚化、潜在的に調整

の必要な場所の特定がしやすくなります。  

本セクションでは、Vectorscopeをページに追加して、補⾊のある場⾯にライト

として使⽤ します。 
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Scopes > Vectorscope に移動し、'+'を選択して現在のページに追加します。 

 

 
Vectorscope が画像下部に表⽰されます。'blob'は⼤部分はレチクル/⼗字線の中央に含

まれており、現在の画像の⾊はあまり飽和していないことを⽰しています。 (この素材は

log-based gammaを使⽤しているので、特に顕著です)。 

Vectorscopeは円中央からの 距離としてサチュレーションを表⽰、周辺⾓度を⾊相として表⽰し

ます。 
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LUT をこの ページに適⽤すると、 Vectorscope はプロットされた領域を拡⼤して対応します。 

このスコープは、look適⽤後に、より過度にサチュレートした画像となっていることを確認

しています。 
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‘Vectorscope’ がツールバーでハイライトされている際に、右ナビゲートまたは右⽮印タップして、

エディットできる設定があります。 

 

 
グラフをより⾒やすくするために、SIZE 調整できます。この段階で、ご⾃由にSize & Position

またはCrop & Scale を使⽤して、画像とスコープが重ならないようにアレンジします。 

次にSHOW SKINTONEを有効にします-これは、ニュートラル照明下で、skintone⾊相が最も

⾃然な結果を維持するグラフ上のラインを⽰します。 
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画像全体が⼀度にグラフ上にプロットされたので、Pixel Zoom と組み合わせてspot 

meter向けVectorscope機能を使⽤して、個別領域のステータス確認ができます! 

スコープが有効化されている間、ジョイ・スティックを上に押すまたはタッチスクリーンをピン

チ＆ズームして効果を⾒ます。 
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スキントーンのみで構成される領域にズームすると、プロットされる的確な⾊合いが明確

になり、結果はわずかにyellowがかっています -これは顔に光を当てるために使⽤された⾦

⾊の反射器によるものです。銀⾊反射器を使⽤すれば、顔のトーンは、肌のトーンに正確に

落ち着きます。 

 

Vectorscope -設定 
 

 

On 
 
 

 

Vectorscope Off/On切換え 

 

Size 
 

 

Vectorscopeが最も⾒やすくなるように、サイズ調整。 

 

Location 
 

 

Vectorscopeを、スクリーン上で事前設定された多様な位置に配置します。 

ツールリストVectorscopeをハイライトしている際に、Vectorscopeツール設定メニューに、右ナ

ビゲートまたは右⽮印を押してアクセスします。 
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Opacity 
 

 

Vectorscope上のグラティキュール/グラフ透明度/不透明度を設定します。 

 

Show Skintone 
 

 

Vectorscope e上のskin-tone lineを直接表⽰して、照明にskin colorを配置する場所を⽰し、

ニュートラルで⾃然な結果を得ます。 
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Tools - Focusing 
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Focusing概要 
 

カメラフォーカスを⼿動で合わせるのは困難で、報われず、未確認の場合にはポストプロダクショ

ン時での最悪の不慮の事態につながることもあります。SmallHDの業界最先端フォーカスツールセッ

ト使⽤で毎回鋭敏なフォーカス合わせがしやすくなり、撮影現場での雑事から解放されます。 

 

Pixel Zoom 
 

 
Pixel Zoom で、迅速に画像 に⼊り、詳細への注意深い判断を下す前にフォーカスの正確さを

確認することができるようになります。実際の 画像を間近に⾒ること ができるので、このツ

ールを使⽤して、判断に対して⾃信を持てます。 
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Focus Assist 
 

 
Focus Assist は、コントラストが濃い領域の画像を表⽰し、選択した⾊でその領域を強調す

るフィルターです。これは、さまざまな表⽰条件ではっきりと⾒ることができる画像の

「インフォーカス」部分を表します。 
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Peaking 
 

 
Peaking は、本質的に'sharpness' フィルターを上まで回転したものです-- つまり Focus 

Assist同様にフォーカスの合っているエッジをハイライトしますが、画像を急激には改変し

ません。これは、その他のツールと組み合わせて使⽤する際に便利です。 
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Focus Assist 
 

 
 

 
 

 
Focus Assist - Stats 

 

 
適正に環境設定すると、Focus Assist はフォーカスを⾮常に簡単に⾒つけます。被写体が明

るいエッジハイライトを表⽰しているところまでfocusを回すだけです。 

フォーカスの合っているエッジ周辺ハイライトをペイントして、何もツール追加

する必要無しにたいへん迅速で正確な フォーカスを素早くできます。 
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Focus Assist tは、フォーカスの合っているエッジ上の明らかな効果により、フォーカスを特

定する最速の⽅法です。 

 

 
Focus Assistは、 Pixel Zoom に下層画像の精査ができないというわずかな⽋点が⾒られる

ものの、全体的には 汎⽤性と正確でスピーディに使⽤できるという利点があります。 

 

 
設定によっては、Focus Assistは、独⾃のページを別の機能の読み取り値または画像の他の

側⾯と混同しないような注意の必要な画像に、際⽴った効果があります。例えば同⼀ペー

ジ上で最⼩のオーバーレイで画像をフォーカスして露出したい場合には、おそらくPeaking

とZebraの組み合わせを試してみるのが良いでしょう。 

 

Focus Assist - クィック・スタート 
 

任意のページから、ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップして‘Add 

New Tool’ を呼び出します。 

Focus Assistには、測定値に影響を与え、誤検知を⽰すノイズレベル差異により、それぞれカ

メラに対して環境設定される恩恵があります。設定してみましょう! 
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Focus > Focus Assistに移動し 、選択して現在のページに追加します。 

 

 
追加されたら、 ̒Focus Assistʼ がハイライトされている際に右へナビゲートまたは 右⽮印タ

ップで設定の編集が可能です。 

 

 
始めは、通常はデフォルトsensitivityが良いのですが、⼗分なエッジハイライトが⾒られ

ない場合、この数値を上げます。 
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フォーカスされている領域に加えて、フォーカスにない多数のエッジを選択する⽅法に注⽬してくだ

さい。 

'Peak Thresh'とラベリングされた次のスライダーを上昇させ、誤検知を排除しやすくします。 

 

 
この特定の設定で、今やフォーカス領域をより分離させることができます。 
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視認性が損なわれる場合、⾊付け効果をより⽬⽴たせるように、'B&W背景'をチェックでき

ます。 

//Gif: B&W Background Off > Exit tool edit 

正確で緊急性の⾼いピント送りは、Focus Assistの⽅法でたいへん扱いやすくなりまし

た! 

 

Focus Assist - 設定 
 
On 

 

 

Focus Assist有効化/無効化。 

 

Color 
 

 

Focus Assistのエッジカラーハイライトを選択します。- 現在のカラーがお使いのカラーに対

して⼗分に表⽰されない場合、これを修正すると有⽤です。カラー調整後も問題が残る場合、

輝度/コントラストを下げてみてください。 
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Sensitivity 
 

 

Sensitivityは、Focus Assist明度を調整します。- 低い数値はかすかなエッジハイライトの原因

となり、⾼い数値はより多くのエッジを検出します。 

 
Peak Threshold (Peak Thresh) 

 

 

Peak Thresholdはちょうど '信頼性' スライダーであり、Peak Thresholdが⾼いほど、Focus 

Assistは'in-focus'としてペイントする領域に対する信頼性が必要となります。 最良の結果の

ためにSensitivity 上昇後、合わせるために設定を上昇させます。 

 
B&W Background 

 
 

 

下層の画像をモノクロームにして、ハイライトカラーをより⾒やすくします。 

 

Brightness/Contrast 
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画像の輝度/コントラストを調整して、Focus Assistに適切な (つまり、 flat log シグナルで

はない) ソースをフィードして、フォーカスの合っているものをよりクリアなビューに

していきます。 
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Peaking 
 

 
 

 
Peaking - Stats 

 

 
PeakingのFocusingは簡単です。-その他の部分より急激にエッジがハイライトされている部分を

⾒るだけで、フォーカスが設定されている部分の指標となります。 

 

 
Focus Assistほど視覚化されていない効果を除き 、Peakingでのフォーカスはモニターの視界

がクリアな範囲内であればたいへん迅速に⾏うことができます。 

 

 
Peakingには、顕著な全体的効果は無いので、モニターほどのクリアなビューのない重要性の⾼い場合の適⽤

は、 Pixel Zoom または Focus Assist使⽤が良いかもしれません。 

 

Peakingは⼀般のTVで⾒かけるように、本質的に誇張された 'sharpening' フィルターを模倣

します。- これはFocus Assistと異なり、フルカラーを保持する⼀⽅で画像のフォーカスの合

っている部分のコントラストを実質的に上昇させます。画像上の⽐較的穏やかな効果のた

め、 その他の機能と、組み合わせがたいへん使⽤しやすくなっています。 
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Peakingは、⼀定の度合でエッジを⽬⽴たせ、そうでない場合も画像を混乱させないので、その

他の ツール および スコープと組み合わせで⼤変有⽤です。 

 

Peaking -クィック・スタート 
 

任意のページから、ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップしてFocus> 

Peaking ‘Add New Tool’ を呼び出し、選択して現在のページに追加します。 

 
追加されたら、‘Peaking’ がハイライトされている際に右へナビゲートして、

設定を編集可能です。素材への効果をより明確にわかりやすくするため、明度

スライダーを上げます。 

Backボタンを押して、素材を全画⾯表⽰にします。 

フォーカス内のエッジの周囲に現れる⽩い'haloing'を⾒て、フォーカスプレーンがどこにあるかを判

断できます。カメラを地 ⾯ に向けると、フォーカスの合っている領域がたいへん明確にわかりま

す。 

 

ショットのフォーカスに、類似ながら、より顕著な効果を求める場合、Focus Assistをお試しくださ

い。 

 

ショットのフォーカスにPeakingを使⽤する主要なメリットは、画像への影響が⽐較的低いた

め、単⼀のページで複数ツールと併⽤できることです。この事例では、Peakingを 、すでにFrame 

Guides,  Look (3D LUT) ファイル およびZebra ツールが適⽤されているページに追加します。 
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Peaking - 設定 On 

 
 
 
Peaking tool有効化/無効化。 

 

Intensity 
 

 
エッジハイライト効果不透明度調整 -フォーカスをあてるために 'halo' をより視覚化さ

せるために上昇させます。 

 

輝度/コントラスト 
 

 
 

 
画像輝度/コントラストを調整して、Peaking フィルターに適切な (つまり、flat log シ

グナルではない) ソースをフィードして、 フォーカスの合っているものをよりクリアな

ビューに変換します。 
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Pixel Zoom 
 

 
 

 
Pixel Zoom - Stats 

 

 
カメラフィードを通常通りに表⽰する場合は、ジョイ・スティックを押すまたはモニタ

ー タッチスクリーン上で、pinch-to-zoom/スワイプしPixel Zoomを有効にします。ズーム

インすると、 ジョイ・スティックを押す/タップして、pan modeに切り換え、 画像周辺

を動かすことができます。 

 

 
Pixel Zoom 時間のある際にはたいへん簡便で綿密に適正にフォーカス設定をする⽅法です

が、もう⼀つの⽅法- Focus AssistとPeaking は、ページに追加すると、スワイプしてより迅速

にクイックチェックに使⽤可能です。 

モニターの画像に直接ズームして、フォーカス距離やその他の細かい詳細を正確に知

ることができます。 
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Pixel Zoomで、お使いのカメラのフィード のズームインしたビューを⾒ることができま

す。つまり、精密な フォーカス または カメラに対して正確にアングルを決められていない

セットの⼀部,隅のはずれたライトスタンドなど改善可能な領域を⾒つけることのできる可

能性の最も⾼いツールです。 

 

 
画像修正機能が有効化されていない限り、 Pixel Zoomは正確なズームイン画像表⽰を可能

にし、セルフチェックをする最良の ツールとなります。 

 

Pixel Zoom - クィック・スタート 
 

距離のある場所からは、この野外ショットはフォーカスが合っているように⾒えます

が、 Pixel Zoomの使⽤で微調整が必要なことがわかります。 

本セクションでは、Pixel Zoomを使⽤し、フォーカスを設定し、画像に関する問題点を特定可能

です。 
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タッチスクリーン使⽤時、フォーカス確認には、ご希望のレベルまでpinch-to-zoomしま

す。 

ジョイ・スティック使⽤時は、最⼤ズーム最⼤8倍ズームインに押し上げます (最⼤ズームレ

ベルはPixel Zoom 設定で調整可能なことがあります)。 

 

 
僅かな調整ながらも、これで画像全体の実質的解像度を向上しました。 

4k・8kカメラが普及してくると、適正な フォーカスを実現することは、利⽤可能解像度の

適正な活⽤のためさらに重要性を増します。 
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Pixel Zoom, Focus Assist , はショットのフォーカスの合わせるのに役⽴つ優秀な ツールです。ご

⾃⾝の撮影スタイルには何が最適か⾒極めるために、それぞれを試してみることを推奨します。 

 

Pixel Zoom - 設定 

Pixel Zoomはツール操作の通常の⽅式ではページに追加されないので、設定はSettings 

Menu > Interface > Pixel Zoomを参照してください。 
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Tools - Overlay 
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Look (3D LUT) 
 

 
 

 

 
Look (3D LUT) - クィック・スタート 

 

コンピュータを使⽤して、SDカード上に希望するだけ多数のLookファイルを格納します。この事例

では、弊社独⾃の "Movie Looks" リンクから無料ダウンロードを使⽤します。

Lookまたは3D LUTは簡単でありながらたいへん強⼒な素材へのカラーグレード適⽤⽅法です。

3D LUTファイルはごく⼩さく(通常1MB前後)、ほとんどの任意のカラーグレーディングソフトウェ

アで製作可能であり、モニター使⽤またはポストプロダクションのいつの時点でも、SDカードに

保存可能です。 

 

 

本セクションでは、ダウンロード済の look をSDカードに置き、ページに適⽤させます。 
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SD cardにLUTがある状態で, モニターに挿⼊します。Video feedを含む任意のページから、ジ

ョイ・スティックをクリックまたは スクリーンをタップして‘Add New Tool’を呼び出し、 

Overlay > Lookに移動します。 
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Lookを選択できるファイル ブラウザ が表⽰されます。選択前にプレビューを表⽰できます。 
 

 
これで、Lookがページに適⽤されます。この機能を最⼤限に活⽤するには、異なるLooks 

を複数ページに適⽤してみて、いつの時点でも切り換え、特定ショットへのアプローチ

の決断をしやすくするようにします! 
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Look - 設定 
 

 

On 
 

 

Look Off/On切換え。 

 

Look File 
 

Lookがツールリストでハイライトされている際に、右ナビゲート/右 ⽮印押しで、ツ

ール設定メニューにアクセスします。 
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本オプションを選択して、SDカードまたはモニターの内部メモリから、異なるLookファイル

に切り換えます。 

 

Intensity 
 

 

本設定は、color & 値が過度になっている場合、Lookの効果を縮⼩できます。LUT精度の維

持をお望みの場合、これを100%のままにしてください。 
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⼊⼒データ範囲 
 

 

お使いのLUTがʻlegalʼ 放送 レンジ(16-235 for 8-bit, 64-940 for 10-bit)仕様の場合、本設

定を使⽤すれば、シグナルが適正に表⽰されます。この意味が不明確だと思われる場合

は、‘full’ 設定のままにしてください。 

 

出⼒データ範囲 
 

 

本設定は現在 ‘Input Data Range’ 選択をミラーしています- ⼊⼒/出⼒データ レンジの分割

は今後の firmware アップデートで計画されています。 
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Image Overlay 
 

 
 

 

 
Image Overlay -クィック・スタート 

 

 

Feed含む任意のページから、ジョイ・スティックをクリック、またはスクリーンをタップして‘Add New Tool’ 

を呼び出します。

Image Overlayは、画像(Image Capture function or manually placed from a computer onto the 

SD card) directly on top of your footage - very useful for judging shot continuity, particularly 
when using the built-in 'blink' feature. 

本セクションで、Image Overlayをページに追加して、ショット-合致をしやすくします。 
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Overlay>Image Overlayに移動し '+'をクリックし、現在のページに追加します。 

 

 
デフォルトで、Image Overlayは、不透明度50%Image Captureで撮影した最新のスナップショットを表

⽰します。 

‘Image Overlay’ がハイライトされている際に、ジョイ・スティック右ナビゲートまたはタッチスクリー

ン上 右⽮印タップして設定をエディットできます。 
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異なる画像のオーバーレイをお望みの場合、'USE LATEST CAPTURE' を無効化して、'CHOOSE IMAGE'

を選択します。 

 

 

（  
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そこでBLINK SPEEDをダイアルアップすると、モニターはライブフィードおよび 画像キャプチャ間で交

互にフラッシュし、 ショット修正⽅法に対してたいへん明快なビューを提⽰します。 

 

OPACITYを上昇すると、明滅している間、2つの画像間の明確な区別がわかります (明滅に

設定されていない際、下層にあるフィードを覆い、オーバーレイした画像を完全に不透明

にします。) 

 

Image Overlayが明滅していることで、スクリーン上のキャラクタのオリジナル位置のマッチン

グのわかりやすい⽅法を⼊⼿しました! 
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Image Overlay - 設定 

 
 

On 
 

 

現在選択されているImage Captureディスプレイの切換え。 

 

Opacity 
 

ツールリストでImage Overlayがハイライトされている際に、右ナビゲートまたは右⽮印押し

でImage Overlay ツール設定メニューにアクセスします。 
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Image Overlayの透明度/不透明度設定。 

 

Blink Speed 
 

 

オーバーレイされた画像を選択した速度で明滅させます。明滅機能を無効化するには、０

（ゼロ）のままにしてください。 

 
Use Latest Capture 

 

 

新しいImage Captureが撮影された場合も、最新のImage Captureを⾃動的に表⽰します。 
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Image Capture 
 

 
 

 
 

 

Image Captureは、SDI または HDMI (ご希望の場合、LUTとの組み合わせで)を通じて送られたヴィデ

オフィードのスナップショットを撮り、SD カード上に保存します -ショットの 合致 (継続的) またはそ

の⽇のショットのクイックオーバービューに最適です。 
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Image Capture - クィック・スタート 
 

まず、画像を保存するSDカードを挿⼊します。 

Feedを含む任意のページから、ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップして ‘Add 

New Tool’ を呼び出します。 

 
Overlay > Image Captureに移動し '+'を選択して、現在のページに追加します。 

 

 
Snapshot Overlayが表⽰されると、モニターはスナップショットができる状態です。 

本セクションで、 Image Capture をページに追加し設定して、カメラrecordを押すと

毎回スナップショット (LUT使⽤) が取得されます。  (現在SDI カメラのみ対応しています) 

結果として、その⽇の 素材の各テイクからのグレードされたスチールとなります。 
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ジョイステイックをクリック (または、タッチスクリーンタップ)して画像をキャプチャします。 
 

 
最上部にflagが表⽰され、画像保存場所および その名前を通知します。次にLUTキ

ャプチャを有効にすれば、カラーグレードされたスナップショットが取得可能で

す。 

ジョイ・スティックを押し下げるまたはタッチスクリーン モニターをスワイプダウンして、ズ

ームアウトビューにアクセスしてスタートします。 
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Global Settings メニューに達するまで、左に移動します。 
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Capture > Image Captureに移動し、'CAPTURE LUTS' を選択して、⾃動的に任意のアクティブ 

Look/3D LUTを保存した画像に適⽤させます。 

 

 
Image Capture の適⽤されたページに戻ると、スナップショットを撮ることができます。 

 

 
Look (3D LUT) を、Add Tool > Overlay > Look経由でページに追加します。 
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次にSDカードまたは内蔵メモリからLook/3D LUTを選択します。 
 

 

スナップショット撮影の⽤意が整いました! すでにツールバーにあるImage Captureを選択

します。 
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グレイのsnapshot overlay が表⽰されます; ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップする

と、 オーバーレイは、スナップショットが撮られたことを⽰すグリーンに変わります。 

 

 
キャプチャ済画像をモニター上でブラウズするには、global Settings メニュー内からImage 

Gallery にアクセスします。 
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デフォルトキャプチャ位置はSD/IMAGES下ですので、Image Galleryで適切なフォルダを

選択してこのフォルダに移動します。 

 

 
Look/3D LUT適⽤した最初のキャプチャとそれぞれ追加のキャプチャ間のカラーグレードの違いにご

注⽬ください。 
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Full screen表⽰をする任意の画像を選択。 

 

 
この時点において、任意のImage Overlay を適⽤して、継続性/ショット合致しやすくできます。ま

たは、SD card をコンピュータに挿⼊してbackup/save/editできます。 
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Image Capture - 設定 
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Audio Meters 
 

 
 

 
Audio Meters -クィック・スタート 

 

Feedを含む任意のページから、ジョイ・スティックをクリック または スクリーンをタッ

プして ‘Add New Tool’を呼び出し、Overlay > Audio Metersに移動し、選択して現在のペー

ジに追加します。 

 

 
この段階では、以上が必要な操作の全てかもしれませんが、読みやすくするためにメーター

サイズを上げます。'Audio Meters'がハイライトされている時、ジョイ・スティック 右 を押す

または 右⽮印タップ をして、設定をエディットします。 

 

内蔵クリップ警告で最⼤8 チャンネルオーディオをモニタリング。 

本セクションにおいてAudio Metersをページに追加し、レベルに⽬を光らせておくことができます。 

In this section we will add Audio Meters to a page so we can keep an eye on levels. 
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'Size' を選択し、 オーディオメータの全幅最⼤ 100にさせます。 

また、製作に必要な場合は、表⽰されるチャンネル量を上昇することもできます。 
 

 

Audio Meters - 設定 
 

 

On 
 

 

Audio Meters Off/On切換え。 

 
 

ツールリストでAudio Metersがハイライトされている際に、右へナビゲートまたは右⽮印

を押して、Audio Metersツール設定にアクセスします。 
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Size 
 

 

Audio Metersサイズ 調整をしてその他の ツールに場所を空けるまたは 離れた距離からより⾒

やすくします。 

 
Channels 

 

 

モニターをするオーディオチャンネル量調整(最⼤8)。 

 

Location 
 

 

スクリーン上で多様な事前定義位置を使⽤して、その他の ツール または画像⾃⾝に場所

を空けるためにAudio Metersをアレンジ。 

 
Opacity 

 
 

 

Audio Meters透明度/不透明度を設定。 
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Metadata 
 

 
 

 

Metadata - クィック・スタート 
 

SDIシグナルを表⽰している任意のページから、ジョイ・スティックをクリックまたはスク

リーンをタップして、Add New Tool> Overlay > Metadataを選択します。 

 

 
デフォルトで、 timecode および record tally は有効になっているため、カメラが現在収録中の

場合、 カメラ固有のtimecode valueとインジケータを⾒ることができます。 

Timecode および tally flags など、HDMI またはSDI経由で送信されるメタデータ情報を含む ⼩さな 

情報バーを表⽰。モニターから⽬を離さずに、カメラが収録中であることを確認できます 。 

 
 

 

メタデータをページに追加しましょう。 
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Metadata -設定 
 

 

On 
 

 

Metadata Off/On切換え。 

 

Timecode 
 

 

HDMIまたはSDI経由で送られるカメラのtimecode表⽰を有効にします。 

 

Record 
 

 

HDMIまたはSDI経由で送られるカメラのrecord flag表⽰を有効にします。これは、モニター

の端の周りに⾚い⻑⽅形として表⽰されます。

ツールがハイライトされている際に、右を押して、メタデータ設定にアクセスします。 
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Location 
 

 

他のツールや画像⾃体に場所を空けるために、多様なプリセット位置を使⽤してスクリー

ン上でSDI Metadataを調整します。 

 
Opacity 

 

 

Metadata透明度/不透明度設定。 
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Tools - Scale 
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Crop & Scale 
 

 
 

 
 

 
Crop & Scale -クィック・スタート 

 

例えば、4Kでインタビューを撮影して、ポストで'close up'のズームインクロップを予定してい

る場合、またはモニターへのフルスクリーンフィードを送らないカメラの場合、このツールはカ

スタムクロップの事前視覚化をできるようにして、⾃動的に残りの部分を拡⼤してページを埋め

ます。 

 

本セクションで、2.39 cinemascopeアスペクト⽐で、オーバーラップ要素なしまたは無駄な

スペースのない全幅WaveformをプレビューするのにCrop & Scaleを採⽤し、スクリーンス

ペースをたいへん効率的に使⽤します。 
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Feedを含む任意のページから、ジョイ・スティック クリックまたは スクリーンをタップして‘Add 

New Tool’ を呼び出します。 

 

 
Scale > Crop & Scale に移動し、 '+' を選択して現在のページに追加します。 
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追加されたら、‘Crop & Scale’ がハイライトされている際に右へナビゲートまたは右⽮印タップ

して設定を編集可能です。 

 

 
HEIGHTに移動します。 
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HEIGHTを75%に減少して、同⼀のクロップされた領域に2.39:1アスペクト⽐としてシミュ

レートします。 

 

  



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 215 

 

 

Backボタンを押すまたは左⽮印トップタップをしてEdit menuを終了します。 

これで画像は、 選択した設定にクロップされました。あとは、Waveformと重ならないよう

に、Size & Positionで上向きにシフトする必要があるだけです。 

 

 
Add New Tool > Scale > Size & Positionを介して、Size & Positionを追加します。 
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追加されたら、Size & Positionツールをタップまたは右押ししてEdit menuを開きます。 
 

 
 

LOCATIONを選択し、画像最上部に向かってタップまたはジョイ・スティックで押しあげます。 

 

 
Edit menuから戻って、全幅Waveformの 2.39 cinemascope アスペクト⽐全画⾯表⽰に

します!  
 

Crop & Scale - 設定 
 

ツールリストでCrop & Scale がハイライトされている際に右へナビゲートまたは右⽮

印を押して、Crop & Scaleツール設定メニューにアクセスします。 
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On 
 

 

Crop & Scale Off/On切換え。 

 

Center Crop 
 

 

画像を左右対称にしたい場合、このオプションを選択します。 

 

Width 
 

 

 ‘Center Crop’ が選択されている際、クロップされた領域を左右対称に調整します。 

 

Height 
 

 

 ‘Center Crop’ が選択されている際、画像中央からクロップされた領域の⾼さを調整します。 
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Left 
 

 

‘Center Crop’が選択解除されている場合、画像左側に適⽤されるクロッピングの量が調

整されます。 

 
Right 

 

 

‘Center Crop’が選択解除されている場合、画像右側に適⽤されるクロッピングの量が調整さ

れます。 

 
Top 

 

 

When ‘Center Crop’が選択解除されている場合、画像最上部に適⽤されるクロッピングの量

が調整されます 。 

 
Bottom 

 

When ‘Center Crop’ が選択解除されている場合、画像最下部に適⽤されるクロッピングの量

が調整されます 。 
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Size & Position 
 

 
 
 
 

 
Size & Position - クィック・スタート 

 

 

スコープや オーディオメータなど、同時に表⽰する可能性のあるその他の 機能に対

応するように、画像サイズおよび 配置を変更します。 

本セクションでは、 Size & Positionを使⽤して画像を配置すると、全幅Waveformは素材と

重ならず、同⼀ページに画像とスコープのクリーンな表⽰が可能になります。 
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Waveformを空⽩ページにすでに追加済で、画像にもう少し余裕を持たせるためにその⾼さを

50から25まで下げて調整済ですが、それでもなお画像⼀部分を覆っています。これは、Scale 

& Positionで対処できます。 

ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップして‘Add New Tool’を呼び出します。 

 

 
Scale > Size & Positionに移動& '+'を選択して現在のページに追加します。 

 

 
追加されたら、‘Size & Position’ がハイライトされている際に右へナビゲートして設定を編集可

能です。 
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SIZE に移動し、100から75に調整します- 画像が中⼼点からスケーリングしているのがわかりま

す。 
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LOCATIONを選択し、ジョイ・スティックを押し上げるまたは画像上部をタップして画像を

フレーム上部に移動します。これで、Waveformビューは妨げられていない状態です。 

 

 
Backを押すまたは右⼿側左⽮印をタップして、終了します。 

次に、Waveformを編集し、 WIDTHを75に縮⼩し、画像幅に合わせます。 
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遮るもののない画像と対応するWaveformになりました! 

 

 
この段階では、LOCATION 調整を使⽤して、必要な場合はVectorscope・Histogram などのツー

ルを追加および配置ができます。 
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Size & Position - 設定 
 

 

On 
 

 

Size & Position ツール有効化/無効化。 

ツールリストでHistogramがハイライトされている際に、右へナビゲートまたは右⽮印を

押してHistogramツール設定メニューアクセスします。 
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Size 
 

 

画像のサイズをページ内で⽐例調整します。 

 

Location 
 
 

 

画像を拡⼤縮⼩した後,必要に応じて希望の場所に配置します。 
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アナモルフィック 
 

アナモルフィック - クィック・スタート 

 

任意のページから、ジョイ・スティックをクリックまたはスクリーンをタップしてAdd New 

Toolを呼び出します。Scale > Anamorphic からAdd to This Page または Add to All Pagesへ移動

します。 

 
 
 

アナモルフィック-設定 
 
On 

 
アナモルフィック⾮圧縮有効化/無効化 

 

 
 

 

Anamorphic videoは、撮影中に画像が⽔平⽅向に圧縮される技術です。撮影現場で

フィルム設定で特殊レンズを⽤いてフィルムまたはセンサー縦⽅向スペースを有効活

⽤するためです。 これはまた、HDからの素材がSD機器を通過する必要のある際によ

く⾒られます。全ての場合において、アナモルフィック⾮圧縮化は、喪失した解像度

は回復されませんが、素材をネイティブアスペクト⽐に復元可能です。喪失した横解

像度は、⼀般的に⼈間の⽬に認識可能ではなく; 喪失縦解像度 (SD機器を通じて送信

されたHD素材など) は、⽬⽴つかもしれません。 
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Input Video 

 
モニターの定義するビデオ⼊⼒には関わらず、ビデオ⼊⼒(4:3または16:9)のアスペクト⽐

を選択します。 
 

 

不正確に16:9 または 4:3とされたビデオを修正する必要のある場合、おそらくこれが調整

の必要な唯⼀の設定である可能性があります。 

 
Desqueeze（⾮圧縮） 

 
⼊⼒の⾮圧縮量を選択します。選択肢は、1×, 1.33× (これは、4×3ビデオを16×9に戻します), 

1.5×, 1.66×, 2×,またはCustomです。 

 
Custom Desqueeze（⾮圧縮） 

 
⾮圧縮設定からCustomを選択すると、この追加設定が追加されます。1.00× から3.00×間

のカスタム値でアナモルフィック⾮圧縮を調整できるようにするスライダーが表⽰されま

す。 

これは、ビデオ⼊⼒に基づく調整要素であり、使⽤しているアスペクト⽐ではないので、お

気をつけください。 
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Firmware Updates 
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OS3 Software Update 

最新バージョンの概要はこちらをご覧ください。 
 

互換性 

OS3 firmwareは、全ての現⾏ SmallHD monitors (FOCUS, FOCUS OLED, FOCUS Bolt, 703 Bolt, 

500シリーズ, 700シリーズ, UltraBrights, 1300シリーズ, 1700シリーズ, 2400シリーズ, 3200 

シリーズ) に対応しています。レガシーモニターOS3(DP1, DP6, DP4, AC7, DP7-PRO)とは

互換性はありません。 

 
OS3 firmwareインストール⽅法: 

CAUTION: アップデート中に電源喪失しないようにご注意ください。 

 latest firmware updateから最新版ダウンロード。 

1. .zip downloadファイルをクリックして、 .bin (firmware file) を抽出します。 

2. .binファイルを、お使いのSDカードにドラッグ・アンド・ドロップします。-16gb

以下–フォーマット済FATまたはFAT32 for Windows, MS-DOS (FAT) for Mac (Scheme下

のMBR Master Boot Record オプションを選択します。) 

3. SDカードをPCまたはPCに装着したカードリーダーから取りはずします。 

4. SDカードをお使いのSmallHDモニターに挿⼊します。 

5. モニターを起動します。 

6. モニターSettings Menu左に、Swipe/toggleします。 

7. Settings Menu "FIRMWARE"を選択し、オンスクリーン・プロンプト に従います。 

8. Firmwareがインストールされると、スクリーン上メッセージがモニター再起動をプロ

ンプトします。 – 電源 ボタンを少なくとも5 秒⻑押しし、リリースします。 

9. 電源 ボタンを再度押し、新firmwareのインストールされたお使いのSmallHDモニター

を操作開始します。 
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FCC⽂書 
 

 

FCC 15.21ユーザ情報 

 

FCC 15.105 Class B準拠表明 
� 注: 本機器は、試験の結果FCC Rules part 15に従い、Class B digital device の

制限に従うことが確認されました。これらの制限は、住宅設備における有害な
⼲渉に対して理にかなった保護を提供するように設計されています。本機器
は、無線周波数エネルギーの⽣成、使⽤および放射の可能性があり、指⽰の通
りに設置、使⽤されない場合無線通信に有害な⼲渉を起こす可能性がありま
す。 しかしながら、特定の設定で⼲渉が起こらないという保証はありませ
ん。本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な⼲渉を起こす場合、それは、
機器の電源をON/OFFして確認が取れます。その場合、ユーザは以下の対策のうち1つまたはそ
れ以上をとることで⼲渉を修正することが推奨されます。: 

̶受信アンテナの向きまたは位置の修正。̶機器と受信機の距離を離す。̶機器

を受信機の接続されているのとは別の回路の電源に接続̶ディーラーまたは経験

豊富なラジオ/TV技術者に援助を求める。 
これは、以下製品に適⽤されます: 

 
 

1703 BOLT RX 

1303 BOLT RX 

CINE 7 TERADEK SK RX 

CINE 7 TERADEK 500 RX 
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CINE 7 TERADEK 500 TX 

FOCUS 7 Bolt 500 RX 

FOCUS Bolt 500 TX 

FOCUS Bolt Sidekick RX 

FOCUS Bolt 500 RX 

703 Bolt 

702 OLED 

702 Bright BLK 

702 Bright 

702 Lite 

701 Lite 

502 Bright 

502 

501 
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Samples & Tutorials 
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Look (3D LUT) ファイルの モニターでの使⽤⽅法 
http://guide.smallhd.com/m/all_monitors/l/808442-how-to-use-look-3d-lut-files-with-your-monitor 
をご覧ください。
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LUT作成⽅法 
http://guide.smallhd.com/m/all_monitors/l/821741-how-to-make-a-lutをご覧ください。 

  



SmallHD User Manual 

503/703/703 Bolt Page 235 

 

 

 
トラブルシューティングTIPS 

全てのモニター – SmallHD – Technical – Conversion LUTs  

問題 

SmallHD FocusモニタにプレインストールされているLUT、特にslog-3をrec  709に変換す

るものを、使⽤しているコンピュータにインストールする⽅法はありますか? 

 
解決策 

残念ながら、内部変換は LUTを使⽤して⾏われません。Utility/conversion LUTの無料パッ

クをお勧めします。これはS-Log3からRec 709を含みます。: 

https://luts.iwltbap.com/free-lut-log-to-rec709-and-rec709-to-log-conversion/#freeware ま

た、Look LUTの無料パックもこちらからダウンロードできます。: 

https://www.smallhd.com/community/gradetrade 
 

Keywords 

LUTs, conversion, Log, S-Log, S-Log2, S-Log3, Rec 709, Rec 2020, DCI P3 

Firmware Software – All – Troubleshooting - LUTs not displaying correctly 

 

問題 

LUTが正しく表⽰されません。動かない、または正しく動きません。中には画像を⽩⿊表⽰する

ものもあります。正しく動かないのはなぜでしょうか? Canonから直接ダウンロードしました。 

 
解決策 

これらのLUTは、モニターが過去に使⽤していた別の構成がされているようです。これは

、3D LUTに変換することで解決できます。無料プログラムのDavinci Resolveを使⽤し

ます。⼿順は以下の通りです: 

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/ 
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1. LUTファイルをDavinci Resolve LUT フォルダにドロップします; 

Macでは: (Mac HD) > Library > Application Support > Blackmagic Design > 

Davinci Resolve 

またはWindowsでは: 

C:/ProgramData/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/Support/LUT/ 
 
 
2. メインウィンドウの下部にあるEditページを選択します。 

 

 
3. デスクトップからタイムラインにビデオクリップをドラッグ・ドロップします。- (どの

クリップでも機能します。我々は、LUTが実際に確実に適⽤されるためにのみ使⽤します

。) 
 

 
4. メインウィンドウ1番下のColor pageの上でクリックします 。 
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5. 右上のNodeビューで、唯⼀あるノード(01)を右クリックし、LUTs > (Step 1からのLUT 

の位置)を選択し、クリップにグレードを適⽤します。 
 

 
6. ノード底部にグリッドアイコンが表⽰され、3D LUTが適⽤されていることを⽰していま

す。 
 

 
7. メインウィンドウの中央左⽅向にクリップ⾃体を選択します。 (右上のノードとは反対

に) 
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8. 右クリックして、‘Generate 3D LUT (CUBE)’ を選択します。 
 

 
9. SmallHDモニターその他で使⽤するためにSDカードに保存します (対象ファイルの拡張

⼦a .cubeを保持するようにしてください。そうでない場合、LUTはモニターに認識され

ません)。 
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Keywords 

Sony, Canon, fuji, panasonic, 3d, 1d, LUT, LUTS, camera, card, sd card, profile, loading, 
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モニター⾃動キャリブレート⽅法 
http://guide.smallhd.com/m/all_monitors/l/808537-how-to-auto-calibrate-your-monitor 
をご覧ください。 

 


